BULONES 3/8" x 3"

TERMINACION: PISCO CERAMICO TIPO PORCELLANATO
(MISMO PISO DE CONECTOR)

TAPA

CARPETA DE CEMENTO PARA ASIENTO DEL PISO

ANGULO 2" x 1/4" CON DOS MANOS
DE PINTURA BASE ANTIOXIDO

CHAPA DE HIERRO NEGRO N°16
CON DOS MANOS DE PINTURA BASE ANTIOXIDO

ANGULO 2 1/4™ x 1/4" CON DOS MANOS
DE PINTURA BASE ANTIOXIDO

MARCO |

«

ANGULO 1" x 1/4" CON DOS MANOS
DE PINTURA BASE ANTIOXIDO

NIVEL DE PISO TERMINADO CONECTOR
+100,25

DOBLE TAPA METALICA 0,80x0,80
CON TERMINACION DE PISO CERAMICO PORCELLANATO

PISO CONECTOR: CERAMICO PORCELLANATO
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TAPA DE H°A° DE TANQUE SEPTICO EXISTENTE
O TAPA DE CAMARA DE INSPECCION EXISTENTE
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MURO DE LADRILLOS COMUNES 0,15m

LOSA SUPERIOR DE H°A° DE TANQUE SEPTICO

\ VERIFICAR EN OBRA

NIVEL DE AGUA DENTRO DEL TANQUE SEPTICO

CORTE DOBLE TAPA DE TANQUE SIFONICO
Y DE CAMARA DE INSPECCION EXISTENTES

AUDITORIO PARA LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR

DESARROLLO DE PROYECTO: ARQ. MARTA C. VARGAS GIMENEZ

PLANO: DET. DOBLE TAPA TANQUE SEPTICO CJ_ I 807

PROYECTO: CIUDAD JARDIN
ESCALA: 1:5 FECHA: 16/03/2021




