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TECHO DE CHAPA
TERMOACUSTICA DE 5cm
DE ESPESOR. PEND.: 2%.

VIGAS Y COSTILLAS DE
CHAPA DE ACERO DE 2mm
DE ESPESOR. DESAGUE

CON GARGOLAS.
COLUMNAS DE ACERO
GALVANIZADO @6".

PISO CERAMICO
ALTO TRAFICO

CONTRAPISO DE CASCOTES
SOBRE TERRENO NATURAL
CORDON DE MAMPOSTERIA
0,15m DE LADRILLOS
COMUNES. h=0,40m.

X CIMENTACION DE COLUM-

PN

VIGAS Y COSTILLAS DE
CHAPA DE ACERO DE 2mm
DE ESPESOR. DESAGUE
CON GARGOLAS.

$ N.P.T. +100,25

PLANTA CONECTOR

EDIFICIO
EXISTENT

TERMOACUSTICA DE 5cm
DE ESPESOR. PEND.: 2%.
COLUMNAS DE ACERO
GALVANIZADO @6".
PISO CERAMICO
ALTO TRAFICO
CONTRAPISO DE CASCOTES
SOBRE TERRENO NATURAL
CIMENTACION DE COLUM-
NAS DE ACERO: DADOS
X DE HORMIGON CICLOPEO
DE 0,60x0,60m. PROF.: 0,80m.
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CORTE F-F

AUDITORIO PARA LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR

DESARROLLO DE PROYECTO: ARQ. MARTA C. VARGAS GIMENEZ

PLANO: DETALLE DE CONECTOR
PROYECTO: CIUDAD JARDIN

CJ-AR11

ESCALA: 1:50

FECHA: 08/03/2021




