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~D  ARTEFACTO DE APLICAR LED 1x12W
Eﬂ ARTEFACTO DE APLICAR CON TUBO LED 1x16W
ARTEFACTO DE APLICAR CON TUBO LED 2x16W

TOMACORRIENTES BAJO
TOMACORRIENTES MEDIO
TOMACORRIENTES ALTO
LLAVE DE UN PUNTO
LLAVE DE PUNTOS
LLAVE DE TRES PUNTOS
LLAVE BIPOLAR
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EQUIPO ACOND. DE AIRE TIPO SPLIT
TABLERO

OBSERVACIONES:

- LOS CONDUCTORES NO ACOTADOS SON DE 2mm2
- LOS ELECTRODUCTOS NO ACOTADOS SON DE 3/4"

AL CONECTOR TECHADO

(ARTEFACTOS DE ILUMINACION "T)

UBICAR UN ARTEFCTO DE APLICAR LED 1X12W
EN CAFA MODULO ENTRE COLUMNAS
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AUDITORIO PARA LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR

DESARROLLO DE PROYECTO: ARQ. MARTA C. VARGAS GIMENEZ

PLANO: INSTALACION ELECTRICA
PROYECTO: VILLA ANAHI

VA-IEQ2
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