VENTANAS TIPO
BALANCIN DE ANGULOS
Y PLANCHUELAS
METALICOS CON VIDRIO
CRUDO TIPO INGLES

REVESTIMIENTO DE
AZULEJOS BLANCOS MATE
20x20CM EN KITCHENETTE

GUARDAOBRA, CONTRAPISO
Y ALISADA DE CEMENTO

VIGA CADENA DE H°A°

CIMENTACION DE
HORMIGON CICLOPEO (H°C®)

DINTELES PREFABRICADOS
DE H°A° SOBRE ABERTURAS

VIGA DE H°A° 15x45

PILAR DE H°A° CON
REVESTIMIENTO DE
LADRILLOS LAMINADOS
A LAVISTA

VIGA CADENA DE H°A° 15x30

CIMENTACION DE PILARES
DE H°A° CON ZAPATAS
AISLADAS DE H°A°

CORTE TIPICO 3

o

faWeTal
»

|\

©

J

2,70

BRI O

DN b 20N PN
2 \-\%W
RO 2
SR Qﬁ(

R,

N

AN
//\/\//\//\

7

XA,

%

n
o~ 0
2 - DEPOSITO
+99,30
om0
NAGONORONINN,
SETSAKIRSIEKS
SRR X

CORTE C-C'

®)

S I /
- \x—;
Ul SS.HH. INCLUSIVO , GALERIA
LD
NI, DN
s PG L =
P NN NNV NN EP AN
B XXX
NI, /\\\//\\\//\\\//\ > \//\\\//\\\/\ PN //\\\
KRR KRR

CORTE B-B'

CORTE TIPICO 1
- = E= P = E= = E=
== 2 e © = = —— 1 =
&,gg o = E= = E= = E= §
o ] ;— L L
== HALL DE ACCESO
- 0
——  |GALERIA 2 0630 AUDITORIO
+
R /
SO NN NN NN N N N SN NN N NNV ON NN
S O A A A A S S AN
2 R SR R R R R
NS AN R RIS S S ISAN
R ORI XXX GRN
¢ ALK N AL AL LKL AL LA AL LA
N NN N N N N N N N N N N N N N N N N AN NN
R RN R

VIGA CADENA DE H°A° 18x35
PARA APOYO Y ANCLAJE DE TIRANTES METALICOS

TECHO DE CHAPA "SANDWICH" TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA
SOBRE TIRANTES Y CORREAS METALICAS - PENDIENTE 15%

VIGA CADENA DE H°A° 18x35
PARA APOYO Y ANCLAJE DE TIRANTES METALICOS

DOBLE MAMPOSTERIA 0,30: MURO EXTERIOR DE LADRILLOS LAMINADOS
A LA VISTA; MURO INTERIOR DE LADRILLOS COMUNES, REVOCADOS Y PINTADOS

DINTELES DE H°A° PREFABRICADOS SOBRE ABERTURAS
SARDINEL DE LADRILLOS LAMINADOS A LA VISTA

§FWGA DE H°A® 15x45

PILAR DE H°A° CON REVESTIMIENTO
DE LADRILLOS LAMINADOS A LA VISTA

SARDINEL DE LADRILLOS LAMINADOS A LA VISTA

PISO CERAMICO DE ALTO TRANSITO
CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE TERRENO NATURAL

VIGA CADENA DE H°A° 15x30

CIMENTACION DE PILARES DE H°A°
CON ZAPATAS AISLADAS DE H°A°

VIGA CADENA DE H°A° 18x35
PARA APOYO Y ANCLAJE DE TIRANTES METALICOS

TECHO DE CHAPA "SANDWICH" TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA
SOBRE TIRANTES Y CORREAS METALICAS - PENDIENTE 15%

DOBLE MAMPOSTERIA 0,30: MURO EXTERIOR DE LADRILLOS LAMINADOS
A LA VISTA; MURO INTERIOR DE LADRILLOS COMUNES, REVOCADOS Y PINTADOS

VIGA CADENA DE H°A° 18x35
PARA APOYO Y ANCLAJE DE TIRANTES METALICOS

SARDINEL DE LADRILLOS LAMINADOS A LA VISTA

CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA N°26
DESARROLLO: 50cm

VENTANAS TIPO BALANCIN, DE ANGULOS Y PLANCHUELS
METALICOS, CON VIDRIO CRUDO TIPO INGLES

SARDINEL DE LADRILLOS LAMINADOS A LA VISTA

PISO CERAMICO DE ALTO TRANSITO
CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE TERRENO NATURAL

GUARDAOBRA, CONTRAPISO Y ALISADA DE CEMENTO
VIGA CADENA DE H°A° 30x30

CIMENTACION DE HORMIGON CICLOPEO (H°C®)

AUDITORIO PARA LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR

DESARROLLO DE PROYECTO: ARQ. MARTA C. VARGAS GIMENEZ

PLANO: CORTE C-C' - CORTE B-B'
PROYECTO: PASO CORREO

PC-ARQ7

ESCALA: 1:50 FECHA: 08/03/2021




