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REFERENCIAS

2 (SECCION EN mm)

C.T. COTADE TAPA

CF. COTADE FONDO

PROF. PROFUNDIDAD

C.B.D.P. CANO DE BAJADA DE DESAGUE PLUVIAL
P.P.A PILETA DE PATIO ABIERTA

P.P.C. PILETA DE PATIO CERRADA
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$ N.P.T. +99,30

DE DESAGUE PLUVIAL: 1%

LO CONTRARIO
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P.P.A. 30x30
C.T.:99,10
C.F.: 98,70

PROF.: 0,40m

2 |

UNIR A INST. EXISTENTE
N\

PVC@100mm PENDIENTE: 1% distancia: 11,90m

C.F.:98,58
PROF.: 0,52m

PVC2100mm /
PENDIENTE: 1%

. PENDIENTE DE LAS CANERIAS PRINCIPALES

. TODAS LAS CANERIAS SON DE PVC
EXCEPTO EN DONDE SE INDIQUE

. TODOS LOS DIAMETROS ESTAN EN mm

. VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN OBRA
ANTES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

——— CARERIAS DE DESAGOE PLUVIAL (NEGRO)

AUDITORIOS PARA LAS UNIDADES DE SALUD PARA LA FAMILIA

DESARROLLO DE PROYECTO: ARQ. MARTA C. VARGAS GIMENEZ

PLANO: INST. DE DES. PLUVIAL-PL. BAJA
PROYECTO: PASO CORREO
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