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DISTANCIA MAXIMA < 15 m DISTANCIA MAXIMA < 15 m
REFERENCIAS:

CONSIDERACIONES:

SE DEBE PROCURAR UNA DISTANCIA MINIMA ENTRE LA CAJA DE CONEXION
Y EL TABLERO PRINCIPAL Y ENTRE EL TABLERO PRINCIPAL Y LA ESCUELA
PARA LOGRAR UNA MINIMA CAIDA DE TENSION. EN TODOS LOS CASOS,

LA LONGITUD MAXIMA DE LOS CONDUCTORES SERA DE 15 m.

LA ORIENTACION DE LOS MODULOS DEBE HACERSE HACIA EL NORTE
GEOGRAFICO Y CON UN ANGULO DE INCLINACION FIJO RESPECTO A LA

HORIZONTAL DE 30°.

LA DISTANCIA MINIMA ENTRE LOS MODULOS Y UN POSIBLE
OBSTACULO DEBE SER DEL DOBLE DE LA ALTURA DE ESTE.

OBSTACULO
CAJA DE CONEXION

TABLERO PRINCIPAL
CUARTO TECNICO

OMMoo >

DE 3X2,5 mm2

MODULO SOLAR FOTOVOLTAICO

CONDUCTOR TIPO SINTENAX DE 2X25 mm2

DOS CONDUCTORES TIPO SINTENAX
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