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GRAMPA DE AMURE C/CHAPA
DE ACERO BWG N°16
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- MARCO EXTERIOR C/CAÑO RECTANGULAR 50X40X1,6MM
- CONTRAVIDRIOS: TUBO CUADRADO DE ALUMINIO 9,5x0,8mm.

- PAÑOS INTERNOS FIJOS: VIDRIO TEMPLADO 12mm.
- MARCO EXTERIOR TUBO DE HIERRO

- PUERTA DOBLE HOJA 0.80m. BLINDEX e=10mm. c/ CAJA DE PISO Y
PIVOT SUPERIOR. BARRAL DOBLE DE A° INOX. CALIDAD AISI 304

Ø 25mm. x 1m.

CONTRAVIDRIOS TUBO CUADRADO
DE ALUMINIO 9,5X0,8MM

MARCO INTERIOR PERFIL
 1" X 1/8"

PAÑOS INTERNOS: VIDRIO
LAMINADO DE SEGURIDAD 4+4

MARCO EXTERIOR C/CAÑO
RECTANGULAR 50X40X1,6MM

0,
35

VARILLA ROSCADA
FISHER FIS-A M 12X160

ANCLAJE QUÍMICO FISHER
FIS-P PLUS 300 T DIY
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- MARCO EXTERIOR C/CAÑO RECTANGULAR 50X40X1,6MM
- CONTRAVIDRIOS: TUBO CUADRADO DE ALUMINIO 9,5x0,8mm.

- PAÑOS INTERNOS FIJOS: VIDRIO TEMPLADO 12mm.
- MARCO EXTERIOR TUBO DE HIERRO

- PUERTA DOBLE HOJA 0.80m. BLINDEX e=10mm. c/ CAJA DE PISO Y
PIVOT SUPERIOR. BARRAL DOBLE DE A° INOX. CALIDAD AISI 304

Ø 25mm. x 1m.
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GRAMPA DE AMURE C/CHAPA
DE ACERO BWG N°16

CONTRAVIDRIOS TUBO CUADRADO
DE ALUMINIO 9,5X0,8MM

MARCO INTERIOR PERFIL
 1" X 1/8"

PAÑOS INTERNOS: VIDRIO
LAMINADO DE SEGURIDAD 4+4

MARCO EXTERIOR C/CAÑO
RECTANGULAR 50X40X1,6MM
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CIELORASO DE VIGAS MACIZAS  DE BAMBÚ MODELO MOSO
VERTICAL HUNTER DOUGLAS 72x120x2444mm. COLOR NATURAL
(h= 3,85m)

1° PISO

PLANTA BAJA

CORTE A-A

CIELORASO DE VIGAS MACIZAS  DE BAMBÚ MODELO MOSO
VERTICAL HUNTER DOUGLAS 35x60x2444mm. COLOR NATURAL
CON INICIO DE LARGOS COMPLETOS PARA EVITAR LINEAS
MARCADAS DE CORTE EN EL PAÑO EXTERIOR

GUÍA ANTIVANDÁLICA p/
PERSIANA EN CHAPA
PLEGADA BWG N° 16

ESTRUCTURA DE SOPORTE
PERFILES GALVANIZADOS
RIGIDIZADOS 70mm.

MARQUESINA DE ACCESO
(VER DETALLE DE ESTRUCTURA,
REVESTIMIENTO Y ANCLAJES)

PERSIANA METÁLICA DE TABLILLAS DE ALUMINIO
MICROPERFORADAS e=5mm. SE DEBERÁ DIMENSIONAR
EJE Y MOTOR TUBULAR CON UN PARÁMETRO ESTIMADO
DE 350Kg. PREVER CORTE EN CIELORASO p/ ACCESO.

1° PISO

PLANTA BAJA

CORTE B-B

ESTRUCTURA DE SOPORTE PERFILES
GALVANIZADOS RIGIDIZADOS 70mm.
LA DISTANCIA e/ VELAS SUSPENDIDAS
NO DEBERÁ EXCEDER DE 1m.

CIELORASO DE VIGAS MACIZAS  DE BAMBÚ
MODELO MOSO VERTICAL HUNTER
DOUGLAS 35x60x2444mm. COLOR NATURAL
CON INICIO DE LARGOS VARIADOS PARA
EVITAR LINEAS MARCADAS DE CORTE

3,
85

CIELORASO DE PLACAS MDF e=9mm.
REVESTIMIENTO MELAMÍNICO DE COLOR CELESTE
DISEÑO SIMIL CIELO  - (h=3,70m.)

GARGANTA DE LUZ LATERAL (H= 3,85m) GARGANTA DE LUZ LATERAL (H= 3,85m)
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1° PISO

PLANTA BAJA

CORTE A-A

CIELORASO DE PLACAS MDF
REVESTIMIENTO MELAMÍNICO DE COLOR CELESTE
DISEÑO SIMIL CIELO

GUÍA ANTIVANDÁLICA p/
PERSIANA EN CHAPA
PLEGADA BWG N° 16

ESTRUCTURA DE SOPORTE
PERFILES GALVANIZADOS
RIGIDIZADOS 70mm.

MARQUESINA DE ACCESO
(VER DETALLE DE ESTRUCTURA,
REVESTIMIENTO Y ANCLAJES)

PERSIANA METÁLICA DE TABLILLAS DE ALUMINIO
MICROPERFORADAS e=5mm. SE DEBERÁ DIMENSIONAR
EJE Y MOTOR TUBULAR CON UN PARÁMETRO ESTIMADO
DE 350Kg. PREVER CORTE EN CIELORASO p/ ACCESO.

1° PISO

PLANTA BAJA

CORTE B-B

ESTRUCTURA DE SOPORTE
PERFILES GALVANIZADOS
RIGIDIZADOS 70mm.
LA DISTANCIA e/ VELAS
SUSPENDIDAS NO
DEBERÁ EXCEDER DE 1m.

3,
70

CIELORASO DE PLACAS MDF
REVESTIMIENTO MELAMÍNICO
DE COLOR CELESTE
DISEÑO SIMIL CIELO
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PROYECTO TECNICO

ANEXO TÉCNICO
FACHADAS
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PROYECTO TECNICOREFERENCIAS: NOTAS:
1- TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA
2- LOS CALCULOS Y COMPUTOS SERAN VERIFICADOS EN OBRA

CROQUIS DE UBICACIÓN
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