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TIPO: 1 Pafio fijo

MARCO: Perf. Aluminio anodizado natural Linea Modena.

TIPO: Ventana de 1 hoja de abrir proyectante desplazable

MARCO: Perf. Aluminio anodizado natural Linea Mddena.

TIPO: Ventana de 1 hoja corrediza

1.8

MARCO: Perf. Aluminio anodizado natural Linea Mddena.

EJE de’
PESTILLO/

2.10

PLANTA INT:

EXT.

TIPO: Puerta de 1 hoja de abrir

MARCO: en chapa doblada BWG n® 16 para amurar

Seccion: abraza mocheta
MANO: izquierda 1
derecha -

HOJAS: placa enchapada ambas caras en pino p/pintar

TAPA INSPECCION: -

VIDRIOS: —~

CORT.de ENRROLLAR: —

HERRAJES: Cerradura de seguridad tipo Acytra 101
Picaporte doble balancin bronce platil

UBICACION:Bafio para discapacitados

OBSERV: Barra discapacitados tipo Bocchi mod Mako 565

en ambas caras

o&o Seccion: Seccion: f Seccion:
1 MANO: izquierda — g \\ / MANO: izquierda — 8 o MANO: izquierda —
derecha  — . N/ derecha  — . T derecha  —
HOJAS: en perfiles de aluminio anodizado © HOJAS: en perfiles de aluminio anodizado O HOJAS: en perfiles de aluminio anodizado
»
color natural mate color natural mate calor natural mate
O Linea Madena. O Linea Modena. O Linea Médena.
(@) TAPA INSPECCION: S TAPA INSPECCION:NO T TAPA INSPECCION:NO
| VIDRIOS:Cristal laminado 8,4 mm. transparente S VIDRIOS:Cristal laminado 8,4 mm transparente A VIDRIOS:Cristal laminado 8,4 mm transparente
[@N p p p
y CORT.de ENRROLLAR: —e NPT CORT.de ENRROLLAR: NPT CORT.de ENRROLLAR:
VISTA VISTA
. HERRAJES:Segun especificaciones Linea Modena. HERRAJES: Sequn especificaciones Linea Mddena. HERRAJES: Sequn especificaciones Linea Modena.
9 p
—
UBICACION:Fachada primer nivel UBICACION: JEFATURA 1 NIVEL — OFICINA UBICACION: JEFATURA 1" NIVEL — OFICINA
L
VISTA
OBSERV: OBSERV: OBSERV:
m CANTTOTAL @ CANTTOTAL m CANTTOTAL
\80/ \72/
TIPO: 2 hojas de abrir O 8@ TIPO: Puerta de 1 hoja de abrir O 72 TIPO: Puerta de 1 hoja de abrir
2.00 o e
- MARCO: PerfAluminio anodizado natural Linea Mddena. < MARCO: en chapa doblada BWG n® 16 para amurar MARCO: en chapa doblada BWG n® 16 para amurar
Seccion: \\ Seccion: abraza mocheta N\ Seccion:  abraza mocheta
N\ / AN
AN Ve MANO: izquierda — \\\ MANO: izquierda 1 \\ MANQ: izquierda 2
\\\ // derecha — O \\\ derecha 2 O \\\ derecha 3
EJE d EJE d
O N 4 HOJAS: en perfiles de aluminio anodizado O BEEI\EQ\\ HOJAS: placa enchapada ambas caras en pino p/pintar @) ,PE,S,T,‘LeEE)\ HOJAS: placa enchapada ambas caras en pino p/pintar
A color natural mate [@N ) {
. oer @) — )
QN Linea Modena. yo)) A
TAPA INSPECCION: / O TAPA INSPECCION: - / O TAPA INSPECCION:~
4 /
/ N VIDRIOS:Cristal laminado 8,4 mm. transparente 4 L LIN.P.T. VIDRIOS: — / N.P.T. VIDRIOS: —
NPT, CORT.de ENRROLLAR:NO VISTA CORT.de ENRROLLAR:NO VISTA CORT.de ENRROLLAR:
VISTA T HERRAJES: Sequn especificaciones Linea Madena. HERRAJES: Cerradura de sequridad tipo Acytra 101 HERRAJES: Cerradura de sequridad tipo Acytra 101
Picaporte doble balancin bronce platil Picaporte doble balancin bronce platil
UBICACION:Fachada Principal INT UBICACION: Office, archivo, oficinas, pasillo T UBICACION:Bafios primer nivel, sala de comunicaciones
" "
oo OBSERV: PLANTA EXT. OBSERV: PLANTA EXT. OBSERV:
PLANTA EXT.
m CANT.TOTAL
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