Unidad Exterior AA F-C

Nuevos tanques de reserva de agua de acero inox.
Capacidad: 1000 Its c/u sobre apoyos de goma

Nuevos hierros doble T (LP.N.) ——

Zingueria en una o dos piezas
con sellador de juntas en espuma
de poliuretano impregnada con
bitumen asfaltico.

Baja silueta para conductos

Nueva tabiqueria divisoria de
placa de roca de yeso.

Nueva cubierta de
chapagalvanizadasinusoidal BWG N° 22

Aislacion térmica: Lana de vidrio

Aislacién térmica y barrera de de50 mm de espesor
vapor: Lana de vidrio de 50 mm Nueva zingueria
Nueva mamposteria con doble foil de aluminio +8.97
NPT
+8.19
e o + o 0/ i NPT
Nueva losa con viguetas pretensadas y ladrillos E— — I Pendiente 8 %
de poliestireno expandido (telgopor). NPT = k!m‘
Aislacion hidrofuga: Aplicacion de membrana Geotextil T i | \\EEE J Nuevo cielorraso desmontable 60 cm x 60 cm
' \

Aislacion térmica: Poliestireno expandido

Barrera de vapor: Lamina de polietileno de 100 mic.

Nuevo cielorraso de placa
roca de yeso junta tomada

Medianera lado exterior: Realizar revoques nuevos

con aislacion hidréfuga . Revoque grueso y enlucido a la cal con
terminacion en pintura color institucional

Nueva baranda en acero inoxidable

Nueva escalera de H°A° Terminacion: Microcemento
alisado antideslizante, revestimiento cementicio 4 mm
de espesor
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Nuevo cielorraso desmontable en placas de lana
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Perfileria T y L terminacion pintura epoxi

Nuevo contrapiso ultraliviano con perlas de
poliestireno expandido
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mineral microperforadas de 60 cm x 60 cm
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CORTE AA

NOTA:

DEBERA UTILIZARSE, SIN EXCEPCION, SELLADOR DE JUNTAS EN
ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA CON BITUMEN ASFALTICO
TIPO COMPRIBAND PARA ASEGURAR LA ESTANQUEIDAD DE LAS
NUEVAS CUBIERTAS METALICAS EN CONTACTO CON LA ZINGUERIA
DE ZINC
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Nuevo cielorraso con placas cementicias
Esp: 9 mm
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Nuevo piso mosaico granitico 40 cm x 40 cm 64
panes, estilo recto chico pulido - Color gris medio
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ANSES DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

osra: AMPLIACION UDAI MAIPU PLANO ¥
evo: ARQUITECTURA—CORTE—TRANSVERSAL AR—02
PROYECTO: AVR | DIBUJO: AVR—MJN | ARCHIVO: MAIPU.CUYO.AMPLIACION.18.08.21.DWG | FECHA: 18.08.21 OBRA: ESCALA:
TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA PREVIO A SU EJECUCION OO w jw OO




