Medianeras lado exterior:

Realizar revoques nuevos con aislacion
hidrofuga MCI 1:3 + 10 %. Revoque gruesoy
enlucido a la cal con terminacion en pintura color
color Institucional.
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NOTA: NOTA: NOTA:

SE DEBERA ANULAR LA INSTALACION DE GAS EN
LOCAL OFFICE Y LAS BOCAS DE CALEFACTORES A
DESMONTAR Y REUBICAR

NOTA:
SE CONSTUIRA UN NUEVO PILAR ELECTRICO DE

SE COTIZARA LA PINTURA GENERAL DEL
EDIFICIO EN SU TOTALIDAD (MUROS
EXTERIORES, MUROS INTERIORES,

CIELORRASOS, CARPINTERIAS EXISTENTES Y
NUEVAS , HERRERIAS, ETC.
PINTURAS Y COLORES SEGUN PLIEGO

SE REVOCARA CON AISLACION HIDROFUGA LA
TOTALIDAD DEL PARAMENTO EXTERIOR DE LA
MEDIANERA LONGITUDINAL

NOTA:

ACOMETIDA DOMICILIARIA'Y UN NUEVO TABLERO

SE COLOCARAN REJILLAS DE VENTILACION 15 cm

SECCIONAL DE EMBUTIR EN REEMPLAZO DEL
EXISTENTE

NOTA:
SE CONSTRUIRAN REJAS DE DESAGUE

NOTA:

DEBERAN EFECTUARSE MOVIMIENTOS DE
TIERRA PARA ADECUAR LAS COTAS DEL
TERRENO

x 15 cm PARA LA VENTILACION DE LOS LOCALES

NOTA:

GALVANIZADAS EN CALIENTE SOBRE LA
ACEQUIA EXISTENTE

SE CONSTRUIRAN NUEVOS CONTRAPISOS
PARA ADECUAR NIVELES DE PISOS

Piso ceramico 40x40

Nueva griferia, artefactos y accesorios sanitarios

Nuevo revestimiento 20 cm x 20cm

Medianeras lado exterior superior:

Realizar revoques nuevos con

aislacion hidrofuga MCI 1:3 + 10 %.
Revoque grueso y enlucido a la cal

con terminacion en pintura colorInstitucional.

Pintura integral de carpinterias
interior color Institucional.

Cintas antideslizantes , ancho 50 mm color negro.
Cintas reflectivas en alzadas de descansos y en
primer y Ultimo escaldn.

Nuevo piso porcellanato

Completamientos de mamposteria

Baldoza cementicia 40 cm x 40

Juntas de dilatacidn longitudinales con sellador de un
componente a base de poliuretano, permanente elastico,
color gris, tipo Sikaflex 1A Plus

Bordes en cemento alisado con llana metélica

Nuevas rejas de desague de hierro galvanizado
en caliente sobre acequia existente

REFERENCIAS

NUEVA MAMPOSTERIA

MAMPOSTERIA EXISTENTE

NUEVA TABIQUERIA O REVESTIMIENTO EN
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PLACA DE ROCA DE YESO
™ — 71 NIVELACION DE PISO.

L — J NUEVO CONTRAPISO
m MOVIMIENTO DE TIERRA

REFERENCIAS

HORMIGON PEINADO

PORCELANATO 40X40

PISO CERAMICO
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AZOTEA DE 40x40 cm.

SOLIA DE GRANITO DE GRIS MARA PULIDO

BALDOSON DE CEMENTO PARA VEREDA /

ANSES DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
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TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA PREVIO A SU EJECUCION
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