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CIELORRASOS

ILUMINACION DE EMERGENCIA Y DE USO GENERAL
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CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE

CON PLACAS DE LANA MINERAL BISOLUBLE
MICROPERFORADAS DE 60 cm x 60 cm TIPO "AMF
ECOMIN ORBIT MICRO" DE KNAUF. ESTRUCTURA:
PERFILERIA DE CHAPA "T" INVERTIDA Y "L"
PREPINTADA EN PINTURA EPOXI COLOR BLANCO

CIELORRASO SUSPENDIDO (JUNTA TOMADA) CON
PLACAS DE ROCA DE YESO TIPO KNAUF STANDARD
DE 240 cm x 120 cm x 9.5 mm. ESTRUCTURA:
PERFILERIA DE CHAPA GALVANIZADA

NUEVO CIELORRASO SUSPENDIDO CON PLACAS
CEMENTICIAS TIPO SUPERBOARD DE 240 cm x 120
cmx 8 mm

PINTURA LATEX EN CIELORRASOS APLICADOS
EXISTENTES Y NUEVOS

REJILLAS DE CLIMATIZACION CENTRAL 60 cm x 60 cm
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PANEL CUADRADO DE EMBUTIR A LED
Acabado en aluminio blanco mate | Potencia: 33 W
Dimensiones: 62 cm x 62 cm. |

Plafén para aplicar sobre pared, tipo tortuga con
reja de proteccion, de acuerdo con el pliego, con
1 ldmpara led compacta de 10 W Calida.

PANEL CUADRADO DE EMBUTIR A LED
Acabado en aluminio blanco mate | Potencia: 33 W
Dimensiones: 62 cm x 62 cm. |

Provistos con médulos de emergencia con baterias
de litio.

ARTEFACTO DE EMERGENCIA

INDIVIDUAL AUTONOMO NO
PERMANENTE A LED.

PANEL CUADRADO DE APLICAR A LED
Acabado en aluminio blanco mate | Potencia: 33 W
Dimensiones: 62 cm x 62 cm. |
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ARTEFACTO DE EMBUTIR REDONDO A LED -
Potencia: 12W. Diametro: @ 172 mm.

SENALIZADORES AUTONOMOS
PERMANENTES A LED.

Dimensiones del panel luminoso de acrilico:
340 mm x 164 mm. Pictogramas y leyendas
en color verde.
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ARTEFACTO DE EMBUTIR REDONDO A LED -
Potencia: 12W. Diametro: @ 172 mm.

Provistos con médulos de emertgencia con
baterias de litio.
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ARTEFACTO DE APLICAR REDONDO A LED
Potencia: 12 W | Dimensiones: @ 172 mm |
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