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PLANTA BAJA
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PLANTA ALTA

DIFUSORES DE INYECCION PARA PLACAS DE 60x60

CON 100% DE REGULACION

NOTAS:  LOS CONDUCTOS SE DESPLAZAN SUSPENDIDOS DE

LA CUBIERTA METÁLICA, EXCEPTO EN LOS CASOS INDICADOS

EN PLANOS. TODOS LOS EQUIPOS CONTARÁN CON JUNTA DE

LONA EN LA BOCA DE IMPULSIÓN.

TODOS LOS CONDUCTOS DE MANDO, EXCEPTO AQUELLOS A

LA VISTA IRAN AISLADOS CON LANA DE VIDRIO ESP. 25mm CON

JACKET DE ALUMINIO.

EL INSTALADOR VERIFICARÁ LOS DIÁMETROS DE CAÑERÍA

CORRESPONDIENTES AL SISTEMA PROPUESTO, UNA VEZ

DEFINIDA LA POSICIÓN DE LOS EQUIPOS POR LA D.O .

REJA DE RETORNO DE AIRE TIPO ESPECIAL

s/REGULACION

CONDUCTO FLEXIBLE.  MANDO c/AISLACION

MEDIDAS SEGUN PLANO

EQUIPO SPLIT DE PARED FRÍO-CALOR

REFERENCIAS

TERMOSTATO AMBIENTE

UNIDAD EVAPORADORA BAJA SILUETA

PARA CONDUCTOS

EXTRACTOR EN LÍNEA 500 m3/h

T

CONDUCTOS DE CHAPA GALVANIZADA

PARA EXTRACTOR EN LÍNEA

REJILLAS DE VENTILACIÓN  20 cm x 20 cm

CONDUCTO DE TOMA DE AIRE EXTERIOR

(TAE) A CÁMARA DE MEZCLA

UNIDAD CONDENSADORA BAJA SILUETA

PARA CONDUCTOS

T

TAAPA

TAA

ACCESO
PEATONAL


