Apliques tipo tortuga color negro

3.90

0.70

FACHADA

Completamiento de mamposteria

Nuevo revestimiento Sitex Travertino
textura fina girada o equivalente

Nuevos adintelamientos

Nuevo revoque grueso y fino a la cal

Completamiento de mamposteria

Nuevo revestimiento Sitex Travertino
textura fina girada o equivalente color RAL 9002

Recolocacion marquesina institucional
Preveer boca de alimentacion energla eléctrica

+0.70

N

Nuevo pilar eléctrico reglamentario de
acometida domiciliaria

Puesta a plomo del paramento

Unidad Condensadora Nuevo Split F-C

Proyeccion nuevo cartel institucional
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@ DEBERA EJECUTARSE UN NUEVO REVOQUE EN LA TOTALIDAD DEL PARAMENTO O
PICARSE LA SALIENTE INFERIOR DE LA MAMPOSTERIA PARA SU PUESTA A PLOMO

Nuevos adintelamientos

Completamiento de mamposteria

ANSES DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

osra:  AMPLIACION UDAI MAIPU PLANO N

pano: ARQUITECTURA—FACHADAS AR—=04

PROYECTO: AVR | DIBUJO: AVR—MIN | ARCHIVO: MAIPU.CUYO.AMPLIACION.18.08.21.DWG | FECHA: 18.08.21 | OBRA: ESCALA:

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA PREVIO A SU EJECUCION OO W : W OO




