Conduto TAE en chapa galvanizada

Nuevo piso baldozon cementicio -
contrapiso ultraliviano con perlas
EPS de poliestireno expandido

Pintura integral de muros

CORTE A

Nuevo conducto galvanizado de ventilacion
Sanitarios y office PB

Nueva muro de carga

Nueva escalera metalica

exteriores color institucional

Zingueria en dos piezas

Nuevo muro de carga

Zingueria: Canaleta con rompeolas

Nueva cubierta de chapa sinusoidal

BWG N° 22 con estructura metalica

Nuevos desagues y nueva canaleta
oculta galvanizada.
(Ancho min. = 30 cm Prof. min.: 30 cm)
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CORTE A

PLANTA DE TECHOS

NOTA:

SE REVOCARAN CON MATERIAL HIDROFUGO
LA TOTALIDAD DE LAS MEDIANERAS DEL LADO
EXTERIOR

NOTA:
DEBERAN EJECUTARSE BABETAS S/ ANEXO B
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

NOTA:

SE COTIZARA LA PINTURA GENERAL
DEL EDIFICIO EN SU TOTALIDAD
(MUROS EXTERIORES, MUROS
INTERIORES, CIELORRASOS,
CARPINTERIAS EXISTENTES Y
NUEVAS, HERRERIAS, ETC.
PINTURAS Y COLORES S/ PLIEGO

O INDICACIONES DE LA INSPECCION
DE OBRA

NOTA:
LOSA PRETENSADA: SE APLICARA AISLACION

TERMICA CON PLACAS DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO

NOTA:
CUBIERTA METALICA: SE APLICARA AISLACION

TERMICA CON LANA DE VIDRIO TIPO ISOVER DE
50 mm DE ESPESOR

PRUEBA HIDRAULICA

Y SUS DESAGUES.

LA CUBIERTA SERA PROBADA HIDRAULICAMENTE UNA VEZ COLOCADA LA MEMBRANA HIDROFUGA. PARA ELLO SE TAPONARAN LOS EMBUDOS (POR DEBAJO DE
LA UNION DE ESTE CON LA CANERIA DE DESAGUE PLUVIAL) Y SE INUNDARA LA CUBIERTA CON UN MINIMO DE 8 CM DE AGUA. LA PRUEBA DURARA NO MENOS
DE 12 HORAS, DURANTE LAS CUALES EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR UNA GUARDIA PERMANENTE PARA DESTAPAR LOS DESAGUES EN CASO DE
FILTRACION. LUEGO SE HARA UNA INSPECCION OCULAR CON LA INSPECCION, DEJANDOSE CONSTANCIA POR ESCRITO DE LAS IRREGULARIDADES
DETECTADAS, LAS QUE DEBERAN SER SUBSANADAS POR EL CONTRATISTA A ENTERA SATISFACCION DE LA INSPECCION. UNA VEZ REPARADAS LAS
FILTRACIONES SE REALIZARA NUEVAMENTE LA PRUEBA HIDRAULICA HASTA TANTO QUEDE PERFECTAMENTE VERIFICADA LA ESTANQUEIDAD DE LA CUBIERTA

Pintura acrilica (3 manos) sobre membrana Geotextil

Losa unidireccional pretensada con vigetas y ladrillos de poliestireno expandido.
Capa de compresion con carpeta hidréfuga (1:3 + H)

Aislacion hidréfuga: Membrana Geotextil.

Aislacion térmica; Poliestireno expandido en placas

Barrera de vapor: Film o l&mina de polietileno de 100 mic.

Juntas de dilatacion en poliestireno expandido. Espesor: 2 cm

Contrapiso ventilado.

Babetas segun pliego.

Nuevo conducto galvanizado de ventilacion

Sanitarios y Office PA
Sube conducto
a azotea

Nuevo conducto galvanizado de ventilacion
Sanitarios y Office PB

Nueva claraboya
Nueva baldoza cementicia

UC F-C . Sistema separado para conductos.
Capacidad: 5 TN. Peso aprox: 93 kg

Zingueria en una o dos piezas

Nuevo conducto galvanizado de toma de aire exterior
para climatizacion por conductos

REFERENCIAS

Nueva cubierta de chapa sinusoidal

. I
BWG N° 22 con estructura metalica
[
Zingueria: Canaleta con rompeolas
Y,
Nuevo muro de carga
r=A
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Nuevos desagues y nueva canaleta oculta galvanizada

NUEVA MAMPOSTERIA

MAMPOSTERIA EXISTENTE

NUEVA TABIQUERIA O REVESTIMIENTO EN
PLACA DE ROCA DE YESO

NIVELACION DE PISO. NUEVO CONTRAPISO
ULTRALIVIANO CON POLIESTIRENO EXPANDIDO
E= s/pliego

(Ancho min. = 30 cm Prof. min.; 30 cm)

REFERENCIAS
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SOLADO DE HORMIGON PEINADO

PORCELANATO 40X40

PISO CERAMICO

SOLIA DE GRANITO DE GRIS MARA PULIDO

BALDOSON DE CEMENTO PARA PATIO /

AZOTEA DE 40x40 cm.

ANSES DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
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TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA PREVIO A SU EJECUCION
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