
V01
TIPO: Paño Fijo Y Banderola

UBICACIÓN: Servicios
Cantidad:11

P01
TIPO: De Abrir con paño fijo

UBICACIÓN: Entrada
Cantidad:3

V02
TIPO: Banderola y paños corredizos

UBICACIÓN: Sector de atención
Cantidad:4

P02
TIPO: De Abrir

UBICACIÓN: Baño
Cantidad:1
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P03
TIPO: De Abrir

UBICACIÓN: Baño / Office / Oficina
Cantidad:5
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P04
TIPO: De Abrir

UBICACIÓN: Depostio exterior
Cantidad:1
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DO1
TIPO: Banderola y paño fijo

UBICACIÓN: Sector de atención
Cantidad:2

MARCO Y HOJA DE CHAPA DWG N°16

DOBLE HOJA DE ABRIR CON PAÑO

VIDRIADO Y BARRAL ANTIPANICO

CRISTAL LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3

COLOR NATURAL

PUERTA PLACA DE UNA HOJA MARCO DE

CHAPA DOBLADA DWG N°16 PINTADO DE

BLANCO CON BASTIDOR DE PINO PARANA

INTERIOR NIDO DE ABEJA AGLOMERADO

4CM DE ESPESOR CON REVESTIMIENTO

PLASTICO TERMOESTABLE TIPO

"FORMICA" COLOR GRIS

HERRAJES: MANIJA PARA SANITARIO

DISCAPACITADO CON ACCESORIOS

POMELAS DE HIERRO MIXTAS DE 140MM

CERRADURA FRENTE NIQUELADO

PUERTA PLACA DE UNA HOJA MARCO DE

CHAPA DOBLADA DWG N°16 PINTADO DE

BLANCO CON BASTIDOR DE PINO PARANA

INTERIOR NIDO DE ABEJA AGLOMERADO

4CM DE ESPESOR CON REVESTIMIENTO

PLASTICO TERMOESTABLE TIPO

"FORMICA" COLOR GRIS

HERRAJES: MANIJA DOBLE BALANCIN

TIPO SANATORIO REFORZADO CON

ROSETAS ø 48MM DE BRONCE PLASTIL

POMELAS DE HIERRO MIXTAS DE 140MM

CERRADURA FRENTE NIQUELADO

marco y hoja de chapa bwg n°16. picaporte

doble

balancin tipo sanatorio en bronce platil.

persianas fijas de ventilacion . cerradura de

seguridad.

pintar sobre chapa con 3 manos de

convertidor 3 en 1..
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2.20

VISTA

CARPINTERIA ALUMINIO ALUAR A30 NEW

PAÑO FIJO Y BANDEROLA SUPERIOR

ANODIZADO NATURAL

CRSTAL LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3

COLOR NATURAL

MARCO COLOCADO A FILO INTERNO

CARPINTERIA ALUMINIO ALUAR A30 NEW

CUATRO HOJAS CORREDIZAS  Y DOS

BANDEROLAS SUPERIORES

TERMINACION  ANODIZADO NATURAL

CRSTAL LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3

COLOR NATURAL

MARCO COLOCADO A FILO INTERNO

CARPINTERIA ALUMINIO ALUAR MODENA

DOS PAÑOS FIJOS  Y UNA BANDEROLA

SUPERIOR ANODIZADO NATURAL

CRSTAL LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3

COLOR NATURAL.

SOLDAR UN TUBO ESTRUCTURAL 4"X 2",

DEL LARGO DE LA CARPINTERIA,

AL TECHO METALICO DEL CONTENEDOR,

PARA LA FIJACION SUPERIOR DE ESTA

CARPINTERIA INTEGRAL.
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SOLDAR UN TUBO ESTRUCTURAL 4"X 2",

DEL LARGO DE LA CARPINTERIA,

AL TECHO METALICO DEL CONTENEDOR,

PARA LA FIJACION SUPERIOR DE ESTA

CARPINTERIA INTEGRAL.
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DO2
TIPO: Paño Fijo,Banderola y Puerta.

UBICACIÓN: Oficina
Cantidad:1

CARPINTERIA ALUMINIO ALUAR MODENA

CUATRO  PAÑOS FIJOS INFERIORES , DOS

BANDEROLAS SUPERIORES, UN PAÑO

FIJO SUPERIOR , TERMINACION

ANODIZADO NATURAL

UNA HOJA DE PUERTA PLACA MDF ,CON

BASTIDOR DE PINO PARANA INTERIOR

NIDO DE ABEJA AGLOMERADO 4CM DE

ESPESOR CON REVESTIMIENTO

PLASTICO TERMOESTABLE TIPO

"FORMICA" COLOR GRIS

HERRAJES: MANIJA DOBLE BALANCIN

TIPO SANATORIO REFORZADO CON

ROSETAS ø 48MM DE BRONCE PLASTIL

POMELAS DE HIERRO MIXTAS DE 140MM

CERRADURA FRENTE NIQUELADO

CRSTAL LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3

COLOR NATURAL.

SOLDAR UN TUBO ESTRUCTURAL 4"X 2",

DEL LARGO DE LA CARPINTERIA,

AL TECHO METALICO DEL CONTENEDOR,

PARA LA FIJACION SUPERIOR DE ESTA

CARPINTERIA INTEGRAL.

SOLDAR UN TUBO ESTRUCTURAL 4"X 2",

DEL LARGO DE LA CARPINTERIA,

AL TECHO METALICO DEL CONTENEDOR,

PARA LA FIJACION SUPERIOR DE ESTA

CARPINTERIA INTEGRAL.

DO3
UBICACIÓN: Sala de Reunion.

Cantidad:1

SOLDAR UN TUBO ESTRUCTURAL 4"X 2",

DEL LARGO DE LA CARPINTERIA,

AL TECHO METALICO DEL CONTENEDOR,

PARA LA FIJACION SUPERIOR DE ESTA

CARPINTERIA INTEGRAL.
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CARPINTERIA ALUMINIO ALUAR MODENA

DOS  PAÑOS FIJOS INFERIORES , TRES

BANDEROLAS SUPERIORES,

TERMINACION  ANODIZADO NATURAL.

DOS HOJAS DE PUERTA PLACA MDF ,CON

BASTIDOR DE PINO PARANA INTERIOR

NIDO DE ABEJA AGLOMERADO 4CM DE

ESPESOR CON REVESTIMIENTO

PLASTICO TERMOESTABLE TIPO

"FORMICA" COLOR GRIS

HERRAJES: MANIJA DOBLE BALANCIN

TIPO SANATORIO REFORZADO CON

ROSETAS ø 48MM DE BRONCE PLASTIL

POMELAS DE HIERRO MIXTAS DE 140MM

CERRADURA FRENTE NIQUELADO

CRSTAL LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3

COLOR NATURAL.

SOLDAR UN TUBO ESTRUCTURAL 4"X 2",

DEL LARGO DE LA CARPINTERIA,

AL TECHO METALICO DEL CONTENEDOR,

PARA LA FIJACION SUPERIOR DE ESTA

CARPINTERIA INTEGRAL.

TIPO: Paño Fijo,Banderola y Puerta.
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