
INSTALACION ELECTRICA - TOMA CORRIENTE / A°A° 
INSTALACION ELECTRICA  / ILUMINACION

A°A° TIPO SPLIT FC

4500 kcal/h - 220 v

Descarga A°A°

A°A° TIPO SPLIT FC

4500 kcal/h - 220 v Descarga A°A°

Reloj Biometrico

CAJA ESTANCA 20X20

CON UN TOMA

T.U.G. 

Proyeccion de bandeja porta cable sobre cieloraso

T.U.E. 

T.U.E. 

T.U.E. 

T.U.E. 

Proyeccion de bandeja porta cable sobre cieloraso

Proyeccion de bandeja porta cable sobre cieloraso

Proyeccion de bandeja porta cable sobre cieloraso

Proyeccion de bandeja porta cable sobre cieloraso

Proyeccion de bandeja porta cable sobre cieloraso

Proyeccion de bandeja porta cable sobre cieloraso

Proyeccion de bandeja porta cable sobre cieloraso

T.U.E. 

T.U.G. 

T.U.G. 

T.U.G. T.U.G. 

T.U.G. T.U.G. T.U.G. T.U.G. T.U.G. T.U.G. T.U.G. T.U.G. 

de bandeja a

caja estanca

Canalización por piso Tensión y datos

Canalización por mobiliario

T.U.G. T.U.G. T.U.G. T.U.G. T.U.G. T.U.G. T.U.G. T.U.G. 

Canalización por mobiliario

T.U.G. T.U.G. T.U.G. T.U.G. T.U.G. T.U.G. T.U.G. T.U.G. 

Canalización por mobiliario

Canalización por piso Tensión y datos

TAETAE

T.U.G. 

T.U.G. T.U.G. 

Canalización por piso Tensión y datos

T.U.G. T.U.G. 

T.U.G. 

T.U.G. T.U.G. T.U.G. 

T.U.G. T.U.G. 

T.U.G. 

T.U.G. T.U.G. 

T.U.G. 

A°A° TIPO SPLIT FC

3000 kcal/h - 220 v

A°A° SPLIT FC

6000 kcal/h - 220 v

A°A° SPLIT FC

6000 kcal/h - 220 v

A°A° SPLIT FC

6000 kcal/h - 220 v
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T.G. 
T.S. T.Bombas. 

de bandeja a

caja estanca

Canalización por mobiliario

T.U.G. 

de bandeja a

caja estanca

T.U.G. 

PERISCOPIO METÁLICO:

4 TOMACORRIENTES  220 V 10 A

2 CONECTORES RJ45 CAT 6

PISOCANAL DE PVC DE 3 VÍAS TIPO ASSANO

DIMENSIONES: 75 mm x 12 mm

CAJA ACKERMAN:

1 TOMACORRIENTES  - 220 V 50 Hz

1 BOCAS DE DATOS - RJ45

TABLERO PRINCIPAL

CAJA CON TOMA INDUSTRIAL PARA

CONEXIÓN A GENERADOR ELÉCTRICO.

GRADO DE PROTECCIÓN MÍN. IP54

PUESTA A TIERRA

CONDUCTO Y ACCESORIOS BAJO PISO

DE CHAPA GALVANIZADA TIPO REQU DE

ACKERMANN

TOMA DE CORRIENTE DOBLE 220 V 10 A

ZOCALO CANAL  DE PVC DE 3 VÍAS TIPO

ASSANO

DIMENSIONES: 100 mm x 50 mm

Lumenac Energy 202 de embutir

Lumenac Office 236 DP/90 de embutir 60x60 

Aplique exterior

Luz de emergencia 

Luz de led salida

Lumenac Energy 202 de aplicar

Conductor PE

Cu/PVC IRAM 247-3

1x 16 mm²

Jabalina

JL 16x1500

IRAM 2309

Inspección

Cámara de

Ac/Cu 

PAT Instalación

R PAT =< 40 Ohm

Bornera (125A-500V) - IEC 60947-7-1 
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Ubicación: SALA DE MAQUINAS

TAB. GENERAL - T.G.

Cable sintenax con

1
0
 
m

m
²

Termomagnetica 

6 mm² 10 mm²

6 mm² 6 mm² 6 mm²

12 bocas bomba presurizadora,
iluminacion de carteles
de ingreso

2 x A°A° 3000 4 tomas 15 bocas 12 bocas A°A° 6000 15 bocas 15 bocas

termomagnetica

16A

termomagnetica

16A

termomagnetica

16A

termomagnetica

20A

termomagnetica

20A

termomagnetica

20A

Tetrapolar 63A

Cañeria de hierro

termomagnetica

16A

TAB. SECCIONAL - T.S.
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16A

Disyuntor

Diferencial

Disyuntor

Diferencial

Disyuntor

Diferencial

Disyuntor

Diferencial

Disyuntor

Diferencial

Disyuntor

Diferencial

Disyuntor

Diferencial

Disyuntor

Diferencial

Disyuntor

Diferencial

Disyuntor

Diferencial

Disyuntor

Diferencial

TUE
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A°A° 6000

termomagnetica

20A
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Disyuntor

Diferencial

A°A° 6000

TUE

A°A° 3000

TUG IUG
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6 mm²

6 mm²

15 bocas 9 bocas

termomagnetica

16A

termomagnetica

4
 
m

m
²

4
 
m

m
²

4
 
m

m
²

termomagnetica

16A

termomagnetica

16A

Disyuntor

Diferencial

Disyuntor

Diferencial

Disyuntor

Diferencial

Disyuntor

Diferencial

IUE

3 bocas

IUG

15 bocas

16A

REFERENCIAS

ESQUEMA UNIFILAR


