CARPINTERIAS DE CHAPA

TIPO: Compuesta por dos hojas de abrir con

pafo fijo y un pao fijo superior

TIPO: Compuesta por 1 hoja placa de abrir

Cantidad: M. Izquierda: 5

TIPO: Compuesta por 1
hoja placa de abrir

Cantidad: M. Derecha 1

TIPO: Compuesta por 1 hoja chapa de abrir

Cantidad: M. Izquierda 1

POl vantdad: 6 P02 IUBICACION: Baros - Sala Rack - Archivo M. Derecha: 2 PO BANO DISCAPACITADO P04 M. Derecha 1
UBICACION: Acceso ' o ' o UBICACION: Sala de Maquinas '
Sala de Tablero Total: 7 PB
N MARCO: DE CHAPA DOBLADA BWG N°16. mgggzl%gAPA DOBLADA BWG N°16 MARCO: CHAPA DOBLADA BWG N°16 mgggzl%gAPA DOBLADA BWG N°16
& 2 DOS HOJAS: BASTIDOR DE CHAPA m s ' @ © e ANCHO 100. m - _
O o ' - °
i DOBLACE))A BSWG N°16 CON REFUERZOS — 1 HOJA: PLACA DE e=2", CANTONERA DE — 1 HOJA: PLACA DE e=2" CANTONERA DE HOJA: CHAPA DOBLADA BWG N°16.
% INTERIORE MADERA CEDRO DE 2x2" CON 1/2" VISTA y "
h N 7 DE CHAPA DOBLADA, RELLENA CON \\ EN AMBAS CARAS Y 2" EN LOS CANTOS. \\ '\Eﬂ,ﬁ zfAFéAAg ECE:;%D 5 ;?fZENCSgSléZA,:,/TISOLA E PUERTA: 3 POMELAS MIXTAS DE 160.
) S | ) ESPUMA E POLIURETANG. N N : \ MANIJA DOBLE BALANCIN TIPO
S e O P 8 . ggmgf\ﬁ;';@ogm)m 3+3 \\ Js /—LE?A'\/@ACION: C/BARNIZ MARINO. \\ e TERMINACION: C/BARNIZ MARINO. \\ . SANATORIO REFORZADO BRONCE PLATIL.
& g : o 28 O INTERIOR: ALMA NIDO DE ABEJA 3 g8 ARMADO INTERIOR: ALMA NIDO DE ABEJA 3 e CERRADURA DE SEGURIDAD FRENTE
Al DE CHAPA N°18. TORNILLOS FRESADOS. // EN TERCIADO 3 mm ENCOLADO. / EN TERCIADO 3 mm ENCOLADO. ) NIQUELADO.
s ’ AN HERRAJES: MANIJON ACERO INOXIDABLE // REVESTIMIENTO: LAMINADO PLASTICO DE REVESTIMIENTO: LAMINADO PLASTICO DE / TERMINACION: MARCO CONVERTIDOR
/7 i ~J| INTERIOR EXTERIOR | pUERTAS: / é"&:; SRES'ON TEXTURA B, AMBAS % ALTA PRESION TEXTURA B, AMBAS 1 = ém?gégggrjsMcA;ggliTEg'\sﬂ,//:;TrfADo
" o L S 4 POMELAS MIXTAS DE 160. . ' . CARAS. - . '
4 2%0 INTERIOR BARRAL ANTIPANICO DE 3 o PUERTA: 3 POMELAS MIXTAS DE 160. 0w | : s ’ OBSERVACIONES: REJAS DE VENTILACION
VISTA CORTE A PUNTOS, EXTERIOR BALANCIN SIMPLE VISTA = MANIJA DOBLE BALANCIN TIPO VISTA - hPALiIIE\ITJ;Ab%EE)I'E\ABEIA_ﬁENNgI)IiIT'ﬁiODE 160 VISTA = EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR 0.70 x
TIPO SANATORIO DE BRONCE PLATIL. SANATORIO REFORZADO BRONCE PLATIL. SANATORIO REFORZADO BRONCE PLATIL. 0.15 m.
INTERIOR SAE\LRSQDURA DE SEGURIDAD A DOBLE EXTERIOR CERRADURA DE SEGURIDAD FRENTE EXTERIOR CERRADURA DE SEGURIDAD ERENTE EXTERIOR
: c NIQUELADO. NIQUELADO. MANIJON DOBLE P/ c
TERMINACION: MARCO Y HOJA 2 MANOS TERMINACION: MARCO CONVERTIDOR DISCAPACITADOS TIPO MAKO 415.
DE CONVERTIDOR DE OXIDO ¥ 3 MANOS ANTIOXIDO Y 3 MANOS ESMALTE TERMINACION: MARCO CONVERTIDOR
giAE;'\TAéLTE SINTETICO SATINADO GRIS SINTETICO GRIS GRAFITO SATINADO. C ANTIOXIDO Y 3 MANOS ESMALTE
' SINTETICO GRIS GRAFITO SATINADO.
PLANTA EXTERIOR PLANTA INTERIOR PLANTA INTERIOR PLANTA INTERIOR
OBSERVACIONES: ZOCALO DE ACERO
INOXIDABLE PULIDO h:10 cm. EN AMBAS
CARAS. ABRE HACIA EXTERIOR.
TIPO: PIVOT TIPO: PIVOT TIPO: PIVOT TIPO: PIVOT TIPO: PIVOT TIPO: PIVOT 701 Cant:1  T04 Cant.: 1
TO1 T02 T03 T04 T05 T06 T02 Cant.: 1 TO5 Cant.: 1
UBICACION: Jefatura- Sala de Rauniones UBICACION: Sala Lactario UBICACION: Back Office UBICACION: Suministros- Office - Lactario - Espera para nifios UBICACION: UBICACION: T03 Cant.: 1 TO06 Cant.: 1
TABIQUE PARA OFICINA PIVOT
/700 703 04 T05 706
G MODELO BOIS 45 VIDRIO SIMPLE
N N N N N METALIC O DE EQUIVALENTES CARACTE-
RISTICAS TECNICAS DE PRIMERA CALI-
s » | e 33 i _ i _ . DAD Y MARCA RECONOCIDA, FORMADOS
o a S ¥ o o POR PARANTES DE ALUMINIO, ZOCALO,
. _ CABEZAL Y TRAVESARO, TERMINACION
ANODIZADOS NATURAL. CON VINCULA-
CION MEDIANTE HERRAJES Y TORNI-
LLERIA NO VISTOS; BURLETES DE SE-
k 517 ) ¥ — # 4 7.23 } I 11.85 b A 2.52 ) b 1.68 ) LLADO DE PVC Y EPT.
LOS PANELES SERAN VIDRIADOS CON
VISTA VISTA VISTA VISTA VISTA CRISTAL LAMINADO DE SEGURIDAD
TRANSPARENTE E INCOLORO TERMI-
NACION FILM DE OPACIDAD SEGUN
o x - DISENO CON CORTINAS DE BANDAS
o) o HORIZONTALES 16 MM CON MANDO
% % INTERIOR INTERIOR | INTERIOR INTERIOR EXTERIOR MANUAL.
INTERIOR g & = s f = = 3 o f ‘ f x LAS PUERTAS SERAN PANELES DE TIPO
| \ | = u EXTERIOR INTERIOR INTERIOR A CON TERMINACION EN MADERA PERAL
=7 = 517 S — EXTERIOR R, INCLUYE CERRADURA Y POMELAS DE
‘ EXTERIOR
PLANTA PLANTA PLANTA BRONCE PLATIL.
PLANTA
PLANTA
TIPO: COMPUESTA POR UNA BANDEROLA TIPO: COMPUESTA POR UNA BANDEROLA TIPO: CORREDIZA CON UN PANO FIJO TIPO: CORREDIZA
vo1  LY.UNPANO FIJO SUPERIOR Cantidad: 26 V02 Cantidad: 7 vo3  |SUPERIOR Cantidad: 10 V05 Cantidad: 10

UBICACION: Ventanas exteriores

UBICACION: Ventanas exteriores

UBICACION: Ventanas exteriores y patio

UBICACION: Ventanas patio interno

343 o
S
3+3 3+3
R [l =
1.00
VISTA
EXTERIOR
e
PLANTA INTERIOR

CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO
NATURAL ALUAR LINEA MODENA

CARPINTERIA COMPUESTA POR 1
BANDEROLA Y UN PANO FIJO SUPERIOR.

VIDRIO: VIDRIO DE SEGURIDAD 3+3

NOTA: LOS CIERRES PARA BANDEROLAS,

RETENES DE APERTURA Y HERRAJES.

2.09

1.00

VISTA
EXTERIOR
e —
PLANTA INTERIOR

CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO
NATURAL ALUAR LINEA MODENA

CARPINTERIA COMPUESTA POR 1
BANDEROLA.

VIDRIO: VIDRIO DE SEGURIDAD 3+3

NOTA: LOS CIERRES PARA BANDEROLAS,
RETENES DE APERTURA Y HERRAJES.

3+3 g’;‘
PF o

2.09

VISTA =

EXTERIOR

INTERIOR

PLANTA

CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO
NATURAL ALUAR LINEA MODENA

CARPINTERIA COMPUESTA POR 1
BANDEROLA Y UN PANO FIJO SUPERIOR.

VIDRIO: VIDRIO DE SEGURIDAD 3+3

NOTA: LOS CIERRES PARA BANDEROLAS,
RETENES DE APERTURA Y HERRAJES.

0.80

1.80

VISTA 202
EXTERIOR
PLANTA INTERIOR

CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO
NATURAL ALUAR LINEA MODENA

CARPINTERIA COMPUESTA POR 1
BANDEROLA Y UN PANO FIJO SUPERIOR.

VIDRIO: VIDRIO DE SEGURIDAD 3+3

NOTA: LOS CIERRES PARA BANDEROLAS,
RETENES DE APERTURA Y HERRAJES.

CARPINTERIAS DE ALUMINIO

V04

TIPO: COMPUESTA POR UNA BANDEROLA

Y UN PANO FIJO

UBICACION: Ventanas exteriores patio interno

Cantidad: 8

©
&
0.60

2.69

3+3

g
VISTA S
EXTERIOR
T
PLANTA INTERIOR

CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO
NATURAL ALUAR LINEA MODENA

CARPINTERIA COMPUESTA POR 1
BANDEROLA Y UN PANO FIJO SUPERIOR.

VIDRIO: VIDRIO DE SEGURIDAD 3+3

NOTA: LOS CIERRES PARA BANDEROLAS,

RETENES DE APERTURA Y HERRAJES.

REV. | OBSERVACIONES ARCHIVO CONT. FECHA
0 OBSERVACION DWG XXX 00-00-00
1 OBSERVACION1 DWG XXX 00-00-00
ANS DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
oere: OFICINA.MODULAR.LINIERS PLANO
puno: PLANO.DE.CARPINTERIA A—=T11
PROYECTO: XXX ‘ DIBUJO: XXX ‘ ARCHIVO: DWG FECHA: FECHA OBRA: ESCALA:
TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA PREVIO A SU EJECUCION Ow




