
CONVERTIDOR 3 EN 1 

CHAPA ACERO AL CARBONO SAE 1010 

CONVERTIDOR 3 EN 1 Y SINTETICO A DEFINIR

CAÑO ESTRUCTURAL CUADRADO 2" e:2mm

CHAPA GALVANIZADA SINUSOIDAL N° 24

PREPINTADA COLOR A DEFINIR

CHAPA GALVANIZADA TIPO BWG 25

CANALETA Y ZINGUERIA

BAJADA PLUVIAL CAÑO HIERRO FUNDIDO

DIAMETRO 5".ESP.2MM.

140x60x20x2

ESTRUCTURA PERFIL PCF 

CIELO RAZO PVC 200X7MM

HORMIGON PEINADO EXTERIOR

ATENCION DIFERENECIA DE NIVEL

PATIO INTERNO -0.20M EN RELACION A  NPT 

 SALON DE  ATENCION

NIVEL PISO INTERIOR SALON ATENCION 

 +/- 0.00M 

EXT.

INT.

PPA ELABORADA IN SITU CON REGILLA METALICA

VER PLANO INST. SANITARIA A-09

BI
UBICACION: Acceso

TIPO: PORTABICICLETAS

VISTA

PLANTA

CAÑO MODULAR DE 2" DE DIAMETRO POR 2

MM DE ESPESOR , GALVANIZADO, CILINDRA-

DO.

MONTAJE SOBRE DOS PLANCUELAS  DE

CHAPA DE ACERO f24 ESPESOR 

1

2

" (12.7 MM)

DE 130 MM X 130 MM.

LA UNION SE REALIZARA CON SOLDADURA

POR COSTURA

SUJECION: ANCLAJE CON PERNO FBA / FWA

DE 115 O 130 MM  DE ACUERDO AL SOLADO

O CON BROCA QUIMICA SEGUN LAS CON-

DICIONES DEL SUELO. LA UNION ENTRE EL

CLAVO Y LA PLANCHUELA SE REFORZARA

POR MEDIO DE 4 PUNTOS DE SOLDADURA

EN CADA UNO DE LOS CLAVOS COLOCA-

DOS.

TERMINACIÓN: GALVANIZADO ELECTROLI-

TIO DE 60 MICRONES MÁS PINTURA EN POL-

VO AL POLIESTER TERMOCONVERTIBLE

COLOR GRIS GRAFITO.

Cantidad: 1

VISTA LATERAL
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R01
UBICACION: Rampa acceso

TIPO: BARANDAS RAMPA DISCAPACITADOS

VISTA

PLANTA

Cantidad: 1

1.20

Nota: Debido a que la implantación puede variar, se solicita a los oferentes cotizar
90m lineales del cerco que se detalla a continuación, sumado a un portón de acceso.
La altura del cerco sera de 2.5 metros , colocado sobre el perímetro que indique la
inspección . Se materializará en caño redondo de 3” x 2mm de espesor y una
distancia máxima de 3 metros entre parantes, entre ellos se colocará alambre
romboidal de 2”x2” conformada por alambre galvanizado calibre N°13 tomado a
planchuelas de hierro galvanizado de 1”x1/8” y estas a los caños por medio de
ganchos J.
Llevarán de refuerzo un alambre calibre 13 en la parte inferior media y superior, los
cuales contarán con torniquetes para su tensado. El alambre romboidal se tomará al
terreno por medio de insertos en forma de U realizada con hierro de construcción
Ø12 a una profundidad de 0.50m y distanciada entre sí a no más de 1.00m.
 Luego de colocado los insertos se realizará cordón de hormigón de 15x30 cm a lo
largo del cerco.
 En el sector indicado por la inspeccion,  se colocara un portón de acceso al predio de
1.50m de ancho x 2.50m de alto, de dos hojas de abrir, construido con un bastidor de
caño de 2 1/2”x1.6mm, con refuerzo horizontal en el centro.
Los paños estarán materializados con alambre romboidal y planchuelas similares a los
paños. El porton estará tomado a los parantes del alambrado por medio de bisagras,
un mínimo de tres por hoja.
Contará con un picaporte y cerradura, linea herraje pesado para exterior.

Anclaje

 H° 1:3:4

Drenaje

alambre romboidal de 2”x2”

Tapa

caño redondo 3” x 2mm

VISTA CORTE

CP
CERCO PERIMETRAL CON PORTON

UBICACIÓN: PERIMETRO
Cantidad:Gl
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.
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3.00

CONVERTIDOR 3 EN 1 Y SINTETICO A DEFINIR

CHAPA ACERO AL CARBONO SAE 1010 

140x60x20x2

ESTRUCTURA PERFIL PCF 

CHAPA GALVANIZADA SINUSOIDAL N° 24

PREPINTADA COLOR A DEFINIR

CHAPA EXTERIOR CONTENEDOR

TUBO ESTRUCTURAL 100X50X2MM

SE DEBERA REALIZAR UN PREMARCO 

CON ESTE TUBO EN EL PERIMETRO 

AL CALAR CADA UNO DE LOS VANOS

QUE POSTERIORMENTE 

ALBERGARAN CARPINTERIAS

TUBO ESTRUCTURAL 100X50X2MM

SE DEBERA REALIZAR UN PREMARCO 

CON ESTE TUBO EN EL PERIMETRO 

AL CALAR CADA UNO DE LOS VANOS

QUE POSTERIORMENTE 

ALBERGARAN CARPINTERIAS

CARPINTERIA SEGUN PLANILLA

HERRERIA SEGUN PLANILLA

CIELO RAZO PVC 200X7MM

INT.

EXT.

HERRERIA / REJAS

R01
TIPO: Paño Fijo Y Banderola

UBICACIÓN: Servicios
Cantidad:26

REJA COLOCADO

A FILO EXTERNO

ESTRUCTURA DE

PLANCHUELA

METALICA  Barra

Lisa De 25,40 X

4,75 Mm  Herrería

Reja

PulgadaBARROTES

HORIZONTALES

HIERRO Ø 16MM

PINTURA 3

MANOS DE

CONVERTIDOR 3

EN 1 RESINA

SINTETICA.

RP01
TIPO: De Abrir con paño fijo

UBICACIÓN: Accesos
Cantidad:2

2
.
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3

2.20

VISTA

REJA DE DOS HOJAS DE ABRIR

Y UN PAÑO FIJO  COLOCADO A

FILO EXTERNO

ESTRUCTURA DE PLANCHUELA

METALICA 1 

1

2

 " ,  MARCO

SOLDADO A VANO DE LA

ESTRUCTURA

DEL CONTENEDOR.

BARROTES HORIZONTALES

HIERRO Ø 16MM

PINTURA 3 MANOS DE

CONVERTIDOR 3 EN 1 RESINA

SINTETICA.

PICAPORTE BRONCE PLATIL

CERRADURA DE SEGURIDAD.

3 BISAGRAS A MUNICIÓN DE

100x37 mm PARA SOLDAR X

HOJA.
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R03
TIPO: Paño Fijo Y Banderola

UBICACIÓN: Servicios
Cantidad:10

0
.
1

5

1.68

R02
TIPO: Paño Fijo Y Banderola

UBICACIÓN: Servicios
Cantidad:7

0
.
1

5

REJA COLOCADO

A FILO EXTERNO

ESTRUCTURA DE

PLANCHUELA

METALICA  Barra

Lisa De 25,40 X

4,75 Mm  Herrería

Reja

PulgadaBARROTES

HORIZONTALES

HIERRO Ø 16MM

PINTURA 3

MANOS DE

CONVERTIDOR 3

EN 1 RESINA

SINTETICA.

REJA COLOCADO

A FILO EXTERNO

ESTRUCTURA DE

PLANCHUELA

METALICA  Barra

Lisa De 25,40 X

4,75 Mm  Herrería

Reja

PulgadaBARROTES

HORIZONTALES

HIERRO Ø 16MM

PINTURA 3

MANOS DE

CONVERTIDOR 3

EN 1 RESINA

SINTETICA.
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CORTE CORTE 

PLANILLA HERRERIA 

CORTE CONSTRUCTIVO 2

DETALLE CENEFA EXTERIOR

REFERENCIA EN CORTE DE UBICACION  DETALLES

DETALLE CANALETA  PATIO INTERNO

DETALLE CANALETA  PATIO INTERNO

DETALLE CENEFA EXTERIOR

PLANTA DE REFERENCIA PARA CORTE UBICACION DE LOS DETALLES

CORTE CONSTRUCTIVO 1

CORTE CONSTRUCTIVO 1

CORTE CONSTRUCTIVO 2


