DETERIOROS

INTRODUCCION:

El presente apartado refiere al estado de conservacion que presenta, a octubre de
2010, el sector a intervenir compuesto, como se dijo anteriormente, por los siguientes
locales: el Salon Blanco, la Sala de Acuerdos, el Pasillo de acceso al Salén, el Hall y
la Escalera.

En el presente apartado se incluye, en primer lugar, el listado de deterioros por
subsistema y luego la descripcion de los citados deterioros.

Esta informacion es complementada por el material fotografico que ilustra los
diferentes deterioros-tipo encontrados en cada local. Se los ha denominado
deterioros-tipo porque las fotos han sido incluidas a titulo ilustrativo, de forma de
facilitar su identificacion por parte de los especialistas en restauracion que analicen el
proyecto por parte de los Oferentes en la etapa de evaluacion previa a presentar su
cotizacion, como en el caso del Responsable Técnico de la Restauracién de la
Contratista que resulta seleccionada para realizar la obra.

Conforme se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas, el relevamiento de la
totalidad de los deterioros sera realizada por dicho responsable y servirda de base
para la concrecién del proyecto ejecutivo de intervencion, instancia previa a la
ejecucion en si de la obra.

Las fotos estan numeradas e incluidas en el apartado denominado “Relevamiento de
Deterioros”. Cada una contiene una referencia al pie que da cuenta del deterioro que
se muestra. Por su parte, cada foto esta ubicada en los planos de referencia de los
deterioros (vistas y plantas), que forman parte de la documentacion del presente
proyecto [ver planos: HALL-ESC-TERR-RF-13; P-V-RF-12; SA-V-RF-11; SB-C-RF-
09; SB-P-RF-10; SB-V-RF-07-01-PA; SB-V-RF-07-02-PA; SB-V-RF-08-01-PB y SB-V-
RF-08-02-PB].

LISTADO DE DETERIOROS POR SUBSISTEMA:

Se presenta seguidamente el listado de deterioros por subsistema, considerando
como tales a: Cielorrasos, Revoques, Premoldeados, Placas refractarias, Marmoles,
Estucos, Pintura, dorados y barnices, Pisos de Madera, Carpinterias, Vidrios y
espejos, Artefactos de lluminacion y Textiles.

Se hace la salvedad de que, dado que se encuentran completamente recubiertos, los
muros como tales no se observaron. De todas formas, no hay evidencias de que
existan deterioros que los afecten, al menos en el sector a intervenir y en el Pliego de
Especificaciones Técnicas se incluiran instrucciones respecto de que hacer con la
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mamposteria en aquellas intervenciones que la afecten, tal el caso de la ejecucion de
pases para la instalacidon del nuevo sistema de acondicionamiento de aire.

Cielorrasos:

Los deterioros listados corresponden a los cielorrasos del area a intervenir. En el
caso de los cielorrasos suspendidos del Salon Blanco y de la Sala de Acuerdos,
contempla también la situacion de la estructura de sostén y de la cara superior de los
mismos.

e Perdida de nivel, deformacién

o Fisuras

e Suciedad superficial y acumulaciéon de guano

¢ Faltantes parciales, perforaciones, pérdida de relieve
e Sales solubles

¢ Intervenciones precedentes

e Instalacion no original

Revoques:

Los deterioros incluidos en el siguiente listado refieren a los revoques de yeso
existentes en el area a intervenir.

e Faltantes parciales, pérdida de relieve, perforaciones, rayaduras
o Fisuras

e Desprendimientos

e Manchas de humedad

e Microorganismos

e Sales solubles (eflorescencias)

e Material disgregado

¢ Intervenciones precedentes

¢ Instalacién no original

Premoldeados:

Se incluyen en este listado los deterioros encontrados en los premoldeados
decorativos de yeso incluidos en los muros, la baranda de la galeria y el cielorraso del
Salén Blanco.

o Faltantes parciales, pérdida de relieve, perforaciones, rayaduras
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o Desprendimientos

e Fisuras

e Sales solubles (eflorescencias)
e Material disgregado

¢ Instalaciéon no original

¢ Intervenciones precedentes

Placas refractarias:

Los deterioros listados a continuacion refieren a las placas refractarias que revisten el
interior del hogar, situado en el muro Noroeste del Salén Blanco.

e Suciedad superficial
e Manchas
e Desprendimientos

Marmoles:

Como parte del subsistema se incluyen las placas de revestimientos de pisos,
escaleras, zocalos, muros y umbrales.

e Placas desprendidas

e Junta abierta

e Faltantes parciales, perforaciones
e Rayaduras

e Manchas de pintura, 6xido, etc.

e Suciedad superficial

e Exfoliacion

Estucos:
Se listan los deterioros que corresponden a los estucos del hogar del Salon Blanco.

e Suciedad superficial
e Manchas de pintura
o Desprendimientos de la ornamentacion aplicada

Pintura, dorados y barnices:

Los deterioros listados refieren a la situacion de la totalidad de los recubrimientos
(pintura, dorados y barnices) existentes en las superficies del area (revoques,
cielorrasos y carpinterias).

PROYECTO DE RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO HISTORICO
ARQUITECTONICO DEL SALON BLANCO DE LA CIUDAD ESTUDIANTIL



DETERIOROS

e Desprendimiento de la capa pictdrica
e Degradacion de la capa pictorica

Pisos de Madera:

Este subsistema incluye a los pisos y zécalos de madera existentes en el sector a
intervenir.

e Desnivel

o Desprendimientos

e Faltantes

e Juntas abiertas

e Suciedad superficial

e Putrefaccion

e Degradacion proteccion, manchas
e Rayaduras

Carpinterias:

El listado de deterioros corresponde a las puertas y ventanas existentes en el sector,
tanto interiores, como exteriores.

o Deformaciones

e Desajustes

e Juntas abiertas

¢ Faltantes parciales
¢ Faltantes totales

e Putrefaccion

Vidrios y espejos:

Corresponden a los vidrios (incluyendo los armados a modo de vitral) y los espejos
que se encuentran colocados en el sector a intervenir.

e Vidrios faltantes
¢ Vidrios pintados
e Alteracion del plateado
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Artefactos de iluminacion:

Corresponde a la totalidad de los artefactos (arafas, colgantes y brazos) originales,
existentes en el sector a intervenir.

e Artefacto repintado

o Partes desprendidas

o Faltantes parciales

e Fijaciones no originales

¢ Instalacién no original u obsoleta

e Suciedad superficial

e Manchas de pintura

e Oxidacion

e Reparaciones (intervencién precedente)

Textiles:

Los deterioros corresponden a los dos textiles decorativos existentes en los muros
Noreste y Suroeste del Salon Blanco.

e Descosido

e Roturas
e Rayones
e Abrasion

e Suciedad superficial
e Pérdida cromatica
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DESCRIPCION DE LOS DETERIOROS:
Cielorrasos:
e Perdida de nivel, deformacion:

En el Salén Blanco, por ejemplo, la totalidad del cielorraso ha sufrido una
deformacion que provoco la pérdida del nivel original. Esto es especialmente
notable comparando el pafio central con los bordes. Esta pérdida se debe a
una deformacion de la estructura del mismo, provocada probablemente por
una combinacion de factores entre los que se cuentan el peso y la humedad.

e Fisuras:

Existen fisuras en los cielorrasos. Tal como se menciond anteriormente, estas
se relacionan a la deformacién de la estructura del mismo.

e Suciedad superficial y acumulacién de guano:

Es evidente que la pequefia puerta de acceso al entretecho, sobre el Salén
Blanco, estuvo abierta durante algun tiempo, lo que permitié que ese espacio
fuera habitado por palomas. De este modo, la cara superior del cielorraso esta
cubierta por polvo, guano, etc.

e Faltantes parciales, perforaciones, pérdida de relieve:

Corresponden a lugares donde hubo filtraciones desde la cubierta, p.ej.: en el
angulo Oeste del Salon Blanco, o por agresiones mecanicas.

e Sales solubles:

Otra consecuencia de las filtraciones es la presencia de sales solubles en los
cielorrasos. Estas sales han generado disgregacion y, como consecuencia de
ello, pérdida parcial del material. Se observan en los bordes del cielorraso del
Salon Blanco, cerca del encuentro con los muros Noreste y Suroeste.

¢ Instalacion no original:

Algunos cables han sido colocados sobre la superficie de los cielorrasos, p.ej.:
en el Pasillo de Acceso al Salon Blanco. Durante la intervencion deberan
retirarse procediendo a realizar las instalaciones de acuerdo la normativa
vigente.
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¢ Intervenciones precedentes:
Por una parte, la totalidad de los cielorrasos han sido repintados. Ademas se
evidencian distintas reparaciones en el yeso que, en la medida que no
respeten las caracteristicas formales o la terminacion de su entorno inmediato

deberan intervenirse de acuerdo a las instrucciones que se dan en el Pliego de
Especificaciones Técnicas.

Revoques:
e Faltantes parciales, pérdida de relieve, perforaciones, rayaduras:
Se registran pérdidas del yeso por golpes, perforaciones, etc. También se han
encontrado faltantes generados por la disgregacion y erosion del material.
e Fisuras:

En algunos lugares son visibles fisuras en el revoque de yeso.

e Desprendimientos:
Se encontraron algunos desprendimientos del yeso y/o del revoque grueso
sobre el que este ha sido aplicado, respecto del sustrato.

e Manchas de humedad:
En la galeria, cerca de los vanos, como se menciond anteriormente, sigue
fitrando agua de lluvia, manchando el revoque y provocando, en el tiempo, la
disgregacion del material.

e Microorganismos:
A consecuencia de las filtraciones se verificO la existencia de algunas colonias
de microorganismos en las areas afectadas por la humedad.

e Sales solubles (eflorescencias):
Como consecuencia de las filtraciones, generadas por falta de estanqueidad
en las ventanas y puertas o por las goteras de la cubierta, se observan sales

solubles, p.ej.: en la base de la baranda y en el cielorraso del Salén Blanco. En
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el caso de las puertas, el ingreso de agua al interior del local se ve favorecida
por la falta de las hojas exteriores originales, las que fueron retiradas.

Material disgregado:

Hay sectores donde el yeso se ha disgregado por la reiteracion de las
filtraciones de agua de lluvia y por subflorescencia de las sales solubles
arrastradas por aquellas.

Instalacién no original:

Sobre los revoques se han colocado algunos cableados sobrepuestos de
instalaciones provisionales, los que seran retirados durante la intervencion.
Ademas, en el Salén Blanco los radiadores originales del sistema de
calefacciéon han sido reemplazados por unos de aluminio terminados en
blanco. Los actuales exceden el tamafio de los nichos primigenios por lo que
tienen un impacto visual negativo para el Salén. Una situacion similar respecto
al impacto de los radiadores se da en la Sala de Acuerdos, en el Pasillo y en el
Hall.

Intervenciones precedentes:

Hay reparaciones realizadas en los revoques que no se ajustan a las formas y
texturas de los originales, por lo que deberan reemplazarse. Todos los
revoques se encuentran repintados.

Premoldeados:

Faltantes parciales, pérdida de relieve, perforaciones, rayaduras:

Son visibles las pérdidas del yeso por golpes, perforaciones, etc. También se
han encontrado faltantes generados por la disgregacion y erosion del material.

Desprendimientos:

Otra consecuencia de la deformacion de los cielorrasos es el desprendimiento
parcial de algunos premoldeados decorativos que los conforman. También hay
premoldeados parcialmente desprendidos en los muros.
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Fisuras:

Hay premoldeados que presentan fisuras en su estructura.

Sales solubles (eflorescencias):

Se trata del mismo fendmeno apuntado par el caso de los revoques de yeso.

Material disgregado:

Esta disgregacion, visible en ciertos premoldeados del cielorraso del Salén
Blanco, es consecuencia de la subflorescencia de sales solubles.

Instalacion no original:

Sobre los premoldeados también se han colocado cableados sobrepuestos de
instalaciones provisionales, que deberan retirarse durante la intervencién.

Intervenciones precedentes:

Se han identificado parches que no se ajustan a las formas originales.
Ademas, toda la superficie de los premoldeados, al igual que lo que ocurre con
los revoques y cielorrasos se encuentra repintada.

Placas refractarias:

Suciedad superficial:

Las placas refractarias que revisten el interior del hogar estan sucias.

Manchas:

Las placas ubicadas en la parte baja del hogar estan machadas con la cera
empleada para la proteccién del piso de madera del Salon.
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e Desprendimientos:

Al momento de la intervencién habra que verificar la fijacién de las placas.

Marmoles:

e Placas desprendidas:
Hay placas del revestimiento de marmol que se encuentran parcialmente
desprendidas del sustrato.

e Juntas abiertas:

Parte de las juntas entre placas han perdido el material de relleno.

e Faltantes parciales, perforaciones:
Se observaron faltantes parciales en las placas, generados por golpes (p.€j.:
en esquinas de zbécalos 0 narices de escalones) o por perforaciones (p.ej.: en
las alzadas de la escalera).

e Rayaduras:
En algunos casos, las placas colocadas en pisos y en la escalera presentan

rayaduras provocadas por accion mecanica.

e Manchas de pintura, 6xido, etc.:

Hay algunas manchas (chorreaduras) de pintura en la superficie de los
marmoles.

e Suciedad superficial:

La superficie de los marmoles se presenta sucia, en algunos casos, con restos
de los productos empleados en su limpieza.
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Exfoliacion:

Hay casos (p.ej.: en los z6calos de Rosso Verona de la Escalera) en que el
marmol se encuentra en proceso de exfoliacién o desconchamiento, habiendo
perdido parte del material constitutivo.

Estucos:

Suciedad superficial:

La superficie del estuco se encuentra sucia, mostrando marcas de los
productos empleados para su limpieza y/o proteccion.

Manchas de pintura:

Hay algunas manchas (chorreaduras) de pintura en la superficie.

Desprendimientos ornamentacién aplicada:

Al menos tres de los elementos decorativos ubicados en los laterales del hogar
y aplicados sobre el estuco, se encuentran desprendidos.

Pintura, dorados y barnices:

Desprendimiento de la capa pictdrica:

En parte de los cielorrasos y los muros la ultima capa de pintura se encuentra
desprendida. También se observan faltantes parciales. Teniendo en cuenta
que la totalidad de la capa pictérica que se encuentra a la vista no es original,
la intervencidn a realizar en cuanto a la terminacion de los locales sera
general, no atendiendo a este deterioro en particular.

Degradacion capa pictérica:

Este deterioro se da en todos los casos, tanto en los muros, como en las
carpinterias y el cielorraso. Esto se debe, en parte a la degradacion de los
materiales por el paso del tiempo vy, respecto de las caras exteriores de las
puertas y ventanas, a las condiciones de exposicion al medio.
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Pisos de Madera:

e Desnivel:
A consecuencia de las filtraciones al humectarse las tablas se deforman
generando desniveles por sectores.

e Desprendimientos:

También por las filtraciones se verifica el desprendimiento de parte de las
tablas del parquet y de los z6calos.

e Faltantes:

En la galeria del Salén Blanco faltan algunas de las tablas del parquet y el mal
estado de conservacién de otras obligara a su reemplazo. También faltan
partes de los zdcalos.

e Juntas abiertas:

Como parte de los procesos de dilatacion y contraccion de la madera al
mojarse y secarse, hay juntas que han quedado abiertas.

e Suciedad superficial:

En la Galeria del nivel superior del Salén Blanco la suciedad se ha fijado a las
tablas por la falta de una capa de proteccion.

e Putrefaccion:

Parte de las tablas del piso y de los zécalos ubicadas junto a los vanos que
dan al exterior estan en avanzado proceso de putrefaccion, como
consecuencia de las filtraciones que se producen por falta de estanqueidad de
las carpinterias.

o Degradacién proteccién, manchas:
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En el nivel bajo (Salén Blanco y Sala de Audiencias) la superficie de los pisos
se presenta oscurecida por la degradacion de las capas de cera y fijacion de
polvo. En el piso de la Galeria se ha fijado suciedad a la superficie de las
tablas, por falta de proteccién de las mismas.

e Rayaduras:

Por accion mecanica, parte de las tablas de los parquets presentan rayaduras.

Carpinterias:

e Deformaciones:
Algunos de los componentes de madera, en especial los que dan al exterior,
presentan deformaciones que dificultan el normal funcionamiento de las hojas.
e Desajustes:

Las carpinterias presentan una serie de desajustes, tanto en lo que refiere a su
estructura, como a sus herrajes y accionamientos; entorpeciéndose asi su
funcionamiento.

e Juntas abiertas:

Las juntas de las carpinterias exteriores, entre los marcos y la mamposteria, se
encuentran abiertas lo que facilita el ingreso del agua de lluvia al interior del
edificio. Cabe hacer notar que, en algunos casos, el ancho de las juntas es
superior a los 5 mm.

o Faltantes parciales:
Las carpinterias tienen faltantes de algunos de sus elementos, entre los que se

incluyen partes de madera, herrajes y accionamientos.

e Faltantes totales:
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En el nivel alto del Salén Blanco faltan las seis hojas exteriores de las tres
puertas que dan sobre la fachada Sureste y al menos una de las hojas de las
ventanas ubicadas sobre la fachada Noreste esta practicamente destruida.
También falta el cerramiento del vano de acceso al entretecho.

Putrefaccion:

Parte de los elementos de madera de las carpinterias exteriores que han
perdido su proteccién y han estado en contacto con el agua de lluvia, estan
afectados por diversos procesos de putrefaccion.

Vidrios v espejos:

Vidrios faltantes:

Ademas de la situacion de las carpinterias que se han modificado o perdido,
hay casos donde los vidrios originales han sido reemplazados por otros de una
caracteristica diferente a la del original.

Vidrios pintados:

Hay vidrios que han sido pintados para evitar el ingreso de luz natural al
interior del Salon.

Alteracién del plateado:

Algunos de los espejos colocados en las carpinterias presentan alteraciones
en el plateado.

Artefactos de iluminacion:

Artefacto repintado:

Algunos de los brazos han sido pintados. Debajo de la pintura esta el bronce.
Es posible que esto se haya hecho para ocultar procesos de oxidacion del
bronce o manchas generadas por limpieza u otra intervencion.
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e Partes desprendidas:

Parte de los elementos que conforman los artefactos (p.ej.: portaldmparas), se
encuentran desprendidos. También artefactos que tienen problemas de fijacion
lo que permite que se muevan con facilidad.

o Faltantes parciales:

En la arafia falta una tulipa completa incluyendo la base y el portalamparas. En
los brazos también faltan distintos elementos que deberan reponerse,
incluyendo partes de su decoracion, lamparas y portalamparas.

¢ Fijaciones no originales:

Faltan algunas fijaciones. En otros casos se han empleado fijaciones que no se
corresponden con las originales.

¢ Instalacién no original u obsoleta:

Se observa que hay instalaciones de alimentacion que han sido reemplazadas
y/o no se encuentran en buenas condiciones. Tanto en el caso de la arafa,
como de los brazos, se han colocado lamparas de diferente tipo, lo cual genera
un efecto visual negativo. Ademas hay lamparas fundidas.

e Suciedad superficial :

La superficie de algunos artefactos se presenta sucia y con algunas manchas
de mortero de cemento y de pintura.

e Manchas de pintura:
Hay artefactos que han sido manchados con pintura.
¢ Oxidacion:

Se observan manchas provocadas por la oxidaciéon del bronce o de las
aleaciones empleadas en su construccion. Esto plantea la necesidad de
colocar una proteccion sobre la superficie, luego de su restauracion.
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Reparaciones (intervencion precedente):

Se han detectado partes desprendidas que han sido fijadas empleando resina
epoxi.

En algunos brazos se han encontrado perforaciones. Puede que sean
consecuencia de una intervencion moderna realizada para facilitar el paso de
cables nuevos.

Textiles:

Estado de conservacion

La pintura es opaca, ejecutada presumiblemente al gouache sobre tela, sin
base de preparacién. Esta tensada en bastidor de madera y se encuentra floja
por falta de tension. El soporte se compone de varias piezas y en el centro esta
descosido en varios puntos. Asimismo presenta algunas roturas, rayones y
abrasion, sobre todo en la zona inferior.

El soporte estd oscurecido y presenta suciedad superficial. La pintura
manifiesta moderada pérdida cromatica, manteniendo todavia en algunos
sectores, colores rojizos, verdes vy tierras. La presencia de algunos repintes
hace presumir que las obras fueron intervenidas en alguna oportunidad.
Existen salpicaduras de color blanco; marcas por abrasion del borde interno
del bastidor y tachuelas por el anverso de la pintura junto al borde interno del
marco.

Descosido de costuras
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Rayones en la superficie de la pintura

Detalle de repintes
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Detalle de la firma

Detalle de roturas
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