[bookmark: _Toc124762354]ANEXO IX
BASES DE LICITACIÓN OEI/LCT/05/2023
“Readecuación de espacio para sedes de soporte técnico en el Centro Escolar General Francisco Morazán, municipio de San Salvador, departamento de San Salvador, código 11532”
PLAN DE OFERTA
	CODIGO
	NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO
	DEPARTAMENTO

	11532
	CENTRO ESCOLAR GENERAL FRANCISCO MORAZAN
	SAN SALVADOR

	 
CANTIDAD DE ESPACIO A INTERVENIR
	DIRECCION
	MUNICIPIO

	
	FINAL 25 AV. NORTE, CALLE A SAN ANTONIO ABAD
	SAN SALVADOR

	4
	NOMBRE DEL DIRECTOR
	TELEFONOS

	
	KEBIN BAUDILIO GUEVARA
	7745-7476
	 7070-9696

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO
	TOTAL

	1
	Área soporte técnico 1 y 2
	
	
	
	

	1.01

	Suministro e instalación de enrejado entre cielo falso y cubierta de techo, con varilla corrugada de 1/2"; cuadricula@ 15 cms., Incluye dos manos de pintura anticorrosiva (diferente color) y dos manos de esmalte color blanco.
	27.70
	m2
	
	

	1.02
	Suministro e instalación de cielo falso tipo Galaxy con suspensión de aluminio vista. Área de soporte 1 y 2
	27.16
	m2
	
	

	1.03
	Refuerzo y reparación de defensas de ventanas existentes. La intervención consistirá en la instalación de 2 varillas de hierro cuadrado de 1/2", de 1.30 m, una en la parte superior y una en la parte inferior, además 8 pines para mayor seguridad de la defensa, lijado, limpieza y pintura de acabado final a la defensa de la ventana, si esta presentara oxidación se lijará y limpiará, aplicando posteriormente dos manos de anticorrosivo de mejor calidad, en color diferente cada aplicación y dos manos de pintura esmalte base aceite de la mejor calidad. Incluye desmontaje e instalación.
	2.44
	m2
	
	

	1.04
	Servicio de reparación de ventanearía: Limpieza de los marcos de aluminio y celosía de vidrio, cambio operadores dañados o inservibles y cambio de celosías astilladas o quebradas y suministro de celosías faltantes, enderezar o sustituir las porciones del marco que estén dobladas, restituir los tornillos faltantes en los operadores, lubricar completamente, cambiar pestañas dañadas, sustituir los clips abiertos o doblados, rellenar con pasta de cemento y arenilla la unión del marco con la pared, sellar con silicón los huecos entre ventana y cuadrado de ventana.
	2.44
	m2
	
	

	1.05
	Sustitución, suministro e instalación de puerta metálica marco de tubo estructural de 1" con doble forro de lámina de hierro de 3/64", 3 bisagras de cartucho pasador y portacandado y mocheta de angular de 11/2"11/2"x3/16", con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte y chapa. Incluye desmontaje de la puerta metálica existente y desalojo, el desalojo debe hacerse con la autorización del director.
	2.00
	unidad
	
	

	1.06
	Cambio, suministro e instalación de luminaria led de empotrar en cielo falso de 3x18 Watts 120 V, tubo T8 LED de 18.0 Watts (no se requiere balastro); dimensiones de 2'x4', difusor plástico color blanco cuadriculado, tipo rejilla, para montaje empotrado (en cielo falso), pantalla de lámina esmaltada blanca al horno, de primera calidad, certificación UL. incluye caja octogonal tipo pesada, alambrado, polarización y canalización (conductor chaqueta aislante verde y terminal de ojo). Desmontaje y desalojo de los existentes. En bajadas expuestas se deberá de utilizar tubería rígida EMT.
	4.00
	unidad
	
	

	1.07
	Suministro e instalación de luminaria compacta, bombillo LED, de 14 Watts, 120 V; montado en caja rectangular 4"x2" ho. galv. Pesada, receptáculo fijo de baquelita, rosca metálica completa, contacto fijo al centro. (incluye alambrado, canalización y polarización, disyuntores termomagnéticos, instalarse en tablero eléctrico correspondiente). Instalarse en el pasillo de ST 1 y 2.
	2.00
	unidad
	
	

	1.08
	Suministro e instalación de interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 a, 120/277 v, de palanca y carcasa termo plástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2" de hierro galvanizado pesada. Incluye: alambrado y canalizado con tubería tipo tecnoducto, empotrado en pared. En bajadas expuestas se deberá de utilizar tubería rígida emt. Cada uno controlará luminarias internas y externa en cada aula de soporte técnico.
	2.00
	unidad
	
	

	1.09
	Suministro e instalación de tomacorriente doble, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 Amp, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil y la placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización, disyuntores termomagnéticos, instalarse en tablero eléctrico correspondiente). A instalarse en soporte técnico 1, en bajadas expuestas se deberá de utilizar tubería rígida EMT. incluye desmontaje de instalaciones existentes y desalojo con la autorización del director
	10.00
	unidad
	
	

	1.10
	Demolición de pared de 1.80 m x 2.20 m para hueco de puerta, incluye construcción de estructura de concreto reforzado con hierro de 3/8" para cargaderos y cuadrados y resane de piso, desalojo y limpieza. Entre el aula de soporte técnico 1 y el aula de soporte técnico 2.
	3.96
	m2
	
	

	1.11
	Suministro e Instalación de Aires Acondicionados Tipo Mini Split A 220 V lnverter de 9,000 BTU, Incluye:
+ Suministro E Instalación de Protección Termomagnética en Tablero Correspondiente.
+ Suministro E Instalación de Subtablero para Condensador y Evaporador, Incluye Alimentadores, Canalizaciones Eléctricas desde Tablero Principal hasta Subtablero, Además incluye los Disyuntores termomagnéticos para Condensador y Evaporador. 
+ Estructuras de Montaje paro Condensador y Evaporador. 
+ Suministro e Instalación de Tubería de Drenaje de Unidad Evaporadora.
+ Suministro y Montaje de Tubería de Refrigeración, debe incluir los siguientes Componentes: una Válvula de Paso, un Visor de Líquidos, un Filtro Hidratado, Aislamiento de Espuma de Hule, Controles de Alta y Baja Presión, Soporte y Carga de Gas Refrigerante. Garantía: 1 año, a partir de la fecha de recepción, el compresor por un periodo de 2 años. catálogos: el oferente deberá presentar en su oferta los catálogos de los equipos a ofertar con sus respectivas garantías.
	2.00
	unidad
	
	

	1.12
	Sustitución de techo con lámina aluminio zinc calibre 24. Incluye tornillo autorroscante acero inoxidable galvanizado de 1" y de 3/4" con arandela de neopreno. Sobre los tornillos autorroscantes se deberá de colocar material bituminoso o un sellador impermeabilizante elastómero acrílico a base de agua. Incluye desmontaje y desalojo de techo existente, pintura general en estructura de techo existente, hechura de cepos, capote-botagua, instalación de aislante térmico de aluminio y polietileno de 10mm de espesor. El desalojo debe hacerse con la autorización del director.
	39.60
	m2
	
	

	1.13
	Suministro e instalación de canal de agua lluvia con lámina galvanizada lisa # 26, resistente a la corrosión, norma ASTM A 653- M soldado y remachado, ganchos de Ho. De 1/2" a cada 0.50 m, con cañuela, acabado final exterior una mano de galvite y dos manos de pintura esmalte (incluye soporte técnico 1 y 2).
	22.00
	ml
	
	

	1.14
	Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias con tubería PVC [image: ]4", 100 PSI. Sujetados con cinchos de platina de 1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plásticas. Incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias en cancha y patio. Incluir accesorios.
	6.00
	ml
	
	

	1.15
	Reparación de grada y acera de soporte técnico 1 y soporte técnico 2, sección de 1.00m x 1.50 m con una altura de 0.20, incluye demolición, limpieza y desalojo.
	1
	sg
	
	

	1.16
	Suministro y aplicación de pintura interna y externa (soporte 1 y 2) de agua acrílica de primera calidad, acabado mate, incluye limpieza, resane y preparación de paredes con base. Dos manos acabado uniforme.
	78.99
	m2
	
	

	2
	Remodelación de servicio sanitario
	
	
	
	

	2.01
	Suministro e instalación de cielo falso tipo Galaxy con suspensión de aluminio vista. Área de soporte 1 y 2
	2.90
	m2
	
	

	2.02
	Suministro y aplicación de pintura de agua acrílica de primera calidad, acabado mate, incluye limpieza, resane y preparación de paredes con base. Dos manos acabado uniforme.
	8.92
	m2
	
	

	2.03
	Suministro e instalación de inodoro de porcelana, alto desempeño, taza tipo elongada doble descarga 4/6 lpf, incluye tubo de abasto flexible y válvula de control y sus accesorios, asiento y tapadera y fijado al piso a través de brida de alta calidad, Tipo de descarga y consumo: DUAL FLUSH, incluye desmontaje de inodoro existente y desalojo con la autorización del director.
	1.00
	unidad
	
	

	2.04
	Lavamanos pedestal Sorrento o similar, porcelana sanitaria color blanco, sistema de abasto completo, niquelado, grifo y con válvula de control de fabricación en U.S.A. de la mejor calidad. Ubicación rebose desbordamiento: Pared trasera., Tipos griferías compatibles: Mono control 1/ 8" x 1/ 4", Diámetro desagüe: [image: ]44 mm, color blanco, incluye desmontaje de inodoro existente y desalojo con la autorización del director.
	1.00
	unidad
	
	

	2.05
	suministro e instalación de urinario ecológico color blanco, incluye accesorios y sello con elastomérico impermeable acrílico base agua color blanco: para las conexiones de AP y AN, incluye desmontaje de ducha
	1.00
	unidad
	
	

	2.06
	Suministro e instalación de luminaria compacta, bombillo LED, de 14 Watts, 120 V; montado en caja rectangular 4"x2" ho. galv. Pesada, receptáculo fijo de baquelita, rosca metálica completa, contacto fijo al centro. (incluye alambrado, canalización y polarización, disyuntores termomagnéticos, instalarse en tablero eléctrico correspondiente). incluye desmontaje de luminaria existente y desalojo con la autorización del director.
	1.00
	unidad
	
	

	2.07
	Suministro e instalación de interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 a, 120/277 v, de palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2" de hierro galvanizado pesada. Incluye: alambrado y canalizado con tubería tipo tecnoducto, empotrado en pared. En bajadas expuestas se deberá de utilizar tubería rígida EMT.
	1.00
	unidad
	
	

	2.08
	Sustitución, suministro e instalación de puerta metálica marco de tubo estructural de 1" con un forro de lámina de hierro de 1/16", 3 bisagras de cartucho pasador y portacandado y mocheta de angular de 11/2"x11/2"x3/16", con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte. Incluye desmontaje de la puerta metálica existente en soporte técnico1 y desalojo, el desalojo debe hacerse con la autorización del director.
	1.00
	unidad
	
	

	2.09
	Suministro y colocación de enchape de azulejos. piezas cerámicas esmaltada brillante, resistente a la humedad, abrasión y rayado de 20x30 cm color blanco con adhesivo especial para cerámica norma ANSI 118.4 de la mejor calidad. y porcelana sin arena, alta resistencia al desgaste norma ANSI 118.6 color blanco, incluye demolición y desalojo del existente.
	8.54
	m2
	
	

	2.10
	Suministro y colocación de tubería de 4" 80 psi A. N., PVC, incluye accesorios para acople y conexiones, excavación, compactación, resane de pisos intervenidos, desalojos de escombro.
	36.00
	ml
	
	

	2.11
	Suministro e instalación de porcelanato de 60x60, color beige acabado mate, antideslizante, espesor 9 mm, pie 5, tráfico intenso. Pegamento especial para porcelanato piso sobre piso.
	2.90
	m2
	
	

	2.12
	Suministro e instalación de piso de concreto 180 kg/cm2. Electromalla 6X6 CAL 9/9 E= 7.50cm en poceta de ducha a nivel del piso del inodoro medida de la poceta
	0.80
	m2
	
	

	3
	Área Cocina- resguardo para técnicos
	
	
	
	

	3.01
	Pared de bloque de 15x20x40 incluye solera fundación, intermedia y de coronamiento, refuerzo vertical de 3/8 @ 40 cm y refuerzo horizontal de 1/4 @40 cms, incluye limpieza, desalojo, repello, afinado y pintura a dos manos de pared a ambas caras, cargadero para puerta (2.10 m. x 1.0 m.) y ventana (2.0 m. x 1.0 m.) proyectada, trazo, nivelación, zanjeo para fundaciones y desmontaje de división de lámina, desalojo de materiales residuales.
	14.64
	m2
	
	

	3.02
	Suministro e Instalación de defensas metálicas de varilla cuadrada de 1/2", según diseño, colocación de anticorrosivo dos manos (colores diferentes) y una mano de pintura esmalte como acabado color blanco, defensas nueva para cocina
	2.00
	m2
	
	

	3.03
	Suministro e instalación de ventana tipo celosía de vidrio nevado de 5mm, con perfilería de aluminio anodizado tipo pesado.
	2.00
	m2
	
	

	3.04
	Suministro e instalación de cielo falso tipo Galaxy con suspensión de aluminio vista.
	8.50
	m2
	
	

	3.05
	Sustitución, suministro e instalación de puerta metálica marco de tubo estructural de 1" con un forro de lámina de hierro de 1/16", 3 bisagras de cartucho pasador y portacandado y mocheta de angular de 11/2"x11/2"x3/16", con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte. Incluye desmontaje de la puerta metálica existente en soporte técnico1 y desalojo, el desalojo debe hacerse con la autorización del director.
	1.00
	unidad
	
	

	3.06
	Cambio, suministro e instalación de luminaria led de empotrar en cielo falso de 3x18 Watts 120 V, tubo T8 LED de 18.0 Watts (no se requiere balastro); dimensiones de 2'x4', difusor plástico color blanco cuadriculado, tipo rejilla, para montaje empotrado (en cielo falso), pantalla de lámina esmaltada blanca al horno, de primera calidad, certificación UL. incluye caja octogonal tipo pesada, alambrado, polarización y canalización (conductor chaqueta aislante verde y terminal de ojo). Desmontaje y desalojo de los existentes. En bajadas expuestas se deberá de utilizar tubería rígida EMT.
	1.00
	unidad
	
	

	3.07
	Suministro e instalación de interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 a, 120/277 v, de palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2" de hierro galvanizado pesada. Incluye: alambrado y canalizado con tubería tipo tecnoducto, empotrado en pared. En bajadas expuestas se deberá de utilizar tubería rígida EMT.
	1.00
	unidad
	
	

	3.08
	Suministro e instalación de porcelanato de 60x60, color beige acabado mate, antideslizante, espesor 9 mm, pie 5, tráfico intenso. Pegamento especial para porcelanato.
	8.50
	m2
	
	

	3.09
	Suministro e instalación de Zócalo de porcelanato o cerámica de alto tráfico de h=7.5cm. color a escoger.
	10.80
	m2
	
	

	3.10
	Suministro e instalación de tomacorriente doble, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 Amp, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil y la placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización, disyuntores termomagnéticos, instalarse en tablero eléctrico correspondiente). A instalarse en soporte técnico 1, en bajadas expuestas se deberá de utilizar tubería rígida EMT. incluye desmontaje de instalaciones existentes y desalojo con la autorización del director
	3.00
	unidad
	
	

	3.11
	Construcción de pozo de registro eléctricos de 1mx1mx1m tapadera de lámina lagrimada estructura de ángulo, embisagrada con haladera, base repellada y afinada con trampa de humedad grava No.1NOTA 1: La tubería será superficial en paredes entre cielo falso y estructura de techo, metálica rígida para exteriores (EMT), con sus accesorios de acople y montaje. NOTA 2: No debe existir empalme en toda la trayectoria, NOTA 3: La tubería será subterránea. NOTA 4: Resanar de piso y desalojo.
	1.00
	sg
	
	

	3.12
	Suministro e instalación Sub-alimentador eléctrico secundario desde Tablero General ubicado en la entrada principal hasta
subtablero en cocina, protección principal dependerá de la carga eléctrica a instalarse en el área a intervenir en el proyecto.
Compuesto por 2 THHN N°2 (Fases)+ 1 THHN N° 4 (N) + 1 THHN N° 4(P), canalización.
NOTA 1: La tubería será superficial en paredes entre cielo falso y estructura de techo, metálica rígida para exteriores (EMT), con sus accesorios de acople y montaje. NOTA 2: No debe existir empalme en toda la trayectoria, NOTA 3: La tubería será subterránea desde
TG hasta cocina de soporte técnico, pasando por los pozos de registro en ductería PVC eléctrica rígida. NOTA 4: Excavación,
concreto, compactación, Resanar el piso
	65.00
	ml
	
	

	3.13
	Suministro e instalación de subtablero eléctrico monofásico 120/240 voltios, de 24 espacios con main de 125A / 2polos, capacidad de barra 125A. incluye: polarización y disyuntores termomagnéticos, instalación empotrada. si fuera necesario instalación superficial, deberá construirse columna simulada de concreto. notas: 1- no deberán existir empalmes en toda la trayectoria. 2- calibre de conductores de acuerdo a subtablero y carga a instalar. 3- alimentaciones a tableros eléctricos no deben ser aéreas. Incluye desmontajes de los subtableros y las acometidas existentes, se entregará a directora.
	1.00
	Unidad
	
	

	3.14
	Suministro y aplicación de pintura interna (cocina y resguardo) de agua acrílica de primera calidad, acabado mate, incluye limpieza, resane y preparación de paredes con base. Dos manos acabado uniforme.
	18.64
	m2
	
	

	4
	Área Bodega
	
	
	
	

	4.01
	Suministro e instalación de enrejado entre cielo falso y cubierta de techo, con varilla corrugada de 1/2"; cuadricula @ 15 cms., Incluye dos manos de pintura anticorrosiva (diferente color) y dos manos de esmalte color blanco.
	54.80
	m2
	
	

	4.02
	Suministro e instalación de cielo falso de fibro-cemento con losetas de 2'x4'x6mm con suspensión de aluminio.
	54.80
	m2
	
	

	4.03
	Suministro e instalación de estructura de Arriostramiento metálico tubo cuadrado de 1 1/2" chapa 16 para estructura de cielo falso, pintado con dos manos de pintura anticorrosiva y una de esmalte, incluye sujeción a estructura existen de cubierta de techo existente.
	4.00
	unidad
	
	

	4.04
	Refuerzo y reparación de defensas de ventanas existentes. La intervención consistirá en la instalación de 2 varillas de hierro cuadrado de 1/2", de 1.30 m, una en la parte superior y una en la parte inferior, además 8 pines para mayor seguridad de la defensa, lijado, limpieza y pintura de acabado final a la defensa de la ventana, si esta presentara oxidación se lijará y limpiará, aplicando posteriormente dos manos de anticorrosivo de mejor calidad, en color diferente cada aplicación y dos manos de pintura esmalte base aceite de la mejor calidad, Incluye desmontaje e instalación.
	3.28
	m2
	
	

	4.05
	Servicio de reparación de ventanearía: Limpieza de los marcos de aluminio y celosía de vidrio, cambio operadores dañados o inservibles y cambio de celosías astilladas o quebradas y suministro de celosías faltantes, enderezar o sustituir las porciones del marco que estén dobladas, restituir los tornillos faltantes en los operadores, lubricar completamente, cambiar pestañas dañadas, sustituir los clips abiertos o doblados, rellenar con pasta de cemento y arenilla la unión del marco con la pared, sellar con silicón los huecos entre ventana y cuadrado de ventana.
	2.47
	m2
	
	

	4.06
	Suministro e Instalación de ventana tipo celosía de vidrio nevado de 5mm, con perfilería de aluminio anodizado tipo pesado.
	3.28
	m2
	
	

	4.07
	Suministro e instalación de puerta metálica dos hojas de 2.10 x 1.50 m. de doble forro lámina de hierro 3/64", marco de tubo cuadrado de 1"x1" chapa 14 estructural, seis bisagras tubulares de ¾", chapa tipo parche derechas, mocheta de ángulo de 1 ¾"x 1/8 pulg, dos pasadores de varilla lisa de ¾" para colocar candados, dos pasadores de varia de ¾" al piso y dos pasadores de varia de ¾" hacia arriba para asegurar las hojas de la puerta de acceso y pintura dos manos de anticorrosivo color gris y una mano de acabado con esmalte. incluye desmontajes y desalojo de las puertas existentes, el desalojo con autorización del director del CE.
	1.00
	unidad
	
	

	4.08
	Desmontaje de divisiones de madera existente, incluye desalojo (desalojo solicitar autorización a director).
	1.00
	sg
	
	

	4.09
	Cambio, suministro e instalación de luminaria led de empotrar en cielo falso de 3x18 Watts 120 V, tubo T8 LED de 18.0 Watts (no se requiere balastro); dimensiones de 2'x4', difusor plástico color blanco cuadriculado, tipo rejilla, para montaje empotrado (en cielo falso), pantalla de lámina esmaltada blanca al horno, de primera calidad, certificación UL. incluye caja octogonal tipo pesada, alambrado, polarización y canalización ( conductor chaqueta aislante verde y terminal de ojo). Desmontaje y desalojo de los existentes. En bajadas expuestas se deberá de utilizar tubería rígida EMT.
	6.00
	unidad
	
	

	4.10
	Suministro e instalación de interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 a, 120/277 v, de palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2" de hierro galvanizado pesada. Incluye: alambrado y canalizado con tubería tipo tecnoducto, empotrado en pared. En bajadas expuestas se deberá de utilizar tubería rígida emt.
	1.00
	unidad
	
	

	4.11
	Suministro e instalación de tomacorriente doble, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 Amp, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil y la placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización, disyuntores termomagnéticos, instalarse en tablero eléctrico correspondiente). A instalarse en soporte técnico 1, en bajadas expuestas se deberá de utilizar tubería rígida EMT. incluye desmontaje de instalaciones existentes y desalojo con la autorización del director
	8.00
	unidad
	
	

	4.12
	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini split a 220 v inverter de 36,000.00 BTU. incluye:
+ suministro e instalación de protección termomagnética en tablero correspondiente del aula.
+suministro e instalación de subtablero para condensador y evaporador, incluye alimentadores, canalizaciones eléctricas desde tablero principal hasta subtablero, además incluye los disyuntores termomagnéticos para condensador y evaporador.
+ estructuras de montaje para condensador y evaporador.
+ suministro e instalación de tubería de drenaje de unidad evaporadora.4
+suministro y montaje de tubería de refrigeración, debe incluir los siguientes componentes una válvula de paso, un visor de líquidos, un filtro hidratado, aislamiento de espuma de hule, controles de alta y baja presión, soporte y carga de gas refrigerante. Incluye desmontaje del existente. garantía: 1 año, a partir de la fecha de recepción, el compresor por un periodo de 2 años. catálogos: el oferente deberá presentar en su oferta los catálogos de los equipos a ofertar con sus respectivas garantías.
	1.00
	unidad
	
	

	4.13
	Suministro y aplicación de repello de superficies verticales hasta E=0.02 M= 1:4, usando cemento de albañilería ASTM C-91 y arena de río colada.
	68.32
	m2
	
	

	4.14
	Suministro y aplicación de afinado en superficies verticales mortero 1:1 con cemento para albañilería ASTM C-91 y arena de río colada.
	68.32
	m2
	
	

	4.15
	Suministro y aplicación de pintura de agua acrílica de primera calidad, acabado mate, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos acabado uniforme.
	98.07
	m2
	
	

	5
	Espera Área 1 y 2
	
	
	
	

	5.01
	Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina de aluminio y zinc calibre 24 incluye estructura de polín c de 4", tornillo autorroscante acero inoxidable galvanizado de 1 y de 3/4 de pulgada con arandela de neopreno. sobre los tornillos autorroscantes se deberá de colocar material bituminoso o un sellador impermeabilizante elastómero acrílico a base de agua. dos manos de pintura anticorrosiva (rojo y verde), una mano de pintura de aceite color blanco en estructura de techo total.
	74.05
	m2
	
	

	5.02
	suministro y colocación de columnas de tubo estructural de 4x4, chapa 14, embebidos en pedestal de concreto de 0.4x0.4x0.60 m. Incluye desmontaje de 2 columnas existentes en área techada 1
	15.00
	ml
	
	

	5.03
	Viga tubo estructural cuadrado de 4" chapa 14
	29.87
	ml
	
	

	5.04
	Reparación, Limpieza y pintura de estructura metálica de cubiertas y columnas metálicas, la limpieza de la superficie con dual etch o similar para eliminar el óxido, Aplicar anticorrosivo (kromik metal primer o similar) siguiendo las instrucciones recomendadas para este producto. Se aplicarán 2 manos, No debe de dejarse el anticorrosivo sin pintar por más de dos semanas, posterior aplicación de kem lustral Enamel o similar dos capas sucesivas para la aplicación de la segunda capa deberán transcurrir 24 horas.
	59.10
	ml
	
	

	5.05
	Suministro e instalación de luminaria compacta, bombillo LED, de 14 Watts, 120 V; montado en caja rectangular 4"x2" ho. galv. Pesada, receptáculo fijo de baquelita, rosca metálica completa, contacto fijo al centro. (incluye alambrado, canalización y polarización, disyuntores termomagnéticos, instalarse en tablero eléctrico correspondiente). incluye desmontaje de luminaria existente y desalojo con la autorización del director.
	8.00
	unidad
	
	

	5.06
	Suministro e instalación de interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 a, 120/277 v, de palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2" de hierro galvanizado pesada. Incluye: alambrado y canalizado con tubería tipo tecnoducto, empotrado en pared. En bajadas expuestas se deberá de utilizar tubería rígida EMT. instalarse en pared de bodega a la par de puerta metálica dos hojas
	1.00
	unidad
	
	

	5.07
	Suministro e instalación de piso de concreto 180 kg/cm2 Electromalla 6X6 CAL 9/9 E= 7.50cm
	68.63
	m2
	
	

	5.08
	Nivelar caja de Aguas Lluvias entre área a techar 1 y 2 a NPT e incluye lijado y pintura de tapadera de caja dos manos de pintura anticorrosiva de la mejor calidad diferentes colores, dos manos de pintura de esmalte
	1.00
	sg
	
	

	5.09
	Construcción de rampa de acceso de montacarga manual, medidas de 1.80 m. x 1.50 m. de concreto con varilla de ho 3/8" @ 15cm forjada y pavimentada con piso de concreto de 0.07 mfc; 180 kg/cm2, incluye demolición para acople de rampa a nivel de piso terminado, limpieza y desalojo.
	2.70
	m2
	
	

	5.10
	Corte de raíces para instalación de piso de concreto
	1.00
	sg
	
	

	TOTAL EXENTO DE IVA
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