PLANILLA HERRERIA
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TIPO: Banderola y pano fijo TIPO: Banderola y pano fijo TIPO: De Abrir con pano fijo
RO3 : Cantidad:2 R02 : Cantidad:2 RPO1 : Cantidad:1
UBICACION: Sector de atencion UBICACION: Sector de atencion UBICACION: Entrada
REJA COLOCADO A REJA COLOCADO A FILO EXTERNO REJA DE DOS HOJAS DE ABRIR
FILO EXTERNO ESTRUCTURA DE PLANCHUELA ” 2.20 % COLOCADO A FILO EXTERNO
ESTRUCTURA DE METALICA 1" I ESTRUCTURA DE PLANCHUELA
PLANCHUELA BARROTES HORIZONTALES HIERRO @ m METALICA 11", MARCO
7 =0 # METALICA 1" A - # 16MM \2:20/ SOLDADO A VANO DE LA
i BARROTES ; PINTURA 3 MANOS DE CONVERTIDOR 3 ESTRUCTURA
HORIZONTALES EN 1 RESINA SINTETICA. 8 DEL CONTENEDOR.
2 \2.00/ HIERRO @ 16MM S o 5 BARROTES HORIZONTALES
- PINTURA 3 MANOS DE - HIERRO @ 16MM
CONVERTIDOR 3 EN 1 PINTURA 3 MANOS DE
T RESINA SINTETICA. T ol CONVERTIDOR 3 EN 1 RESINA
SINTETICA.
g VISTA PICAPORTE BRONCE PLATIL
g CERRADURA DE SEGURIDAD.
3 BISAGRAS A MUNICION DE
VISTA VISTA 100x37 mm PARA SOLDAR X
HOJA.
PLANTA

DETALLE CERCO PERIMETRAL
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CERCO PERIMETRAL CON PORTON

UBICACION: PERIMETRO
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Drenaje

Nota: Debido a que la implantacidon puede variar, se solicita a los oferentes cotizar
90m lineales del cerco que se detalla a continuacion, sumado a un portdn de acceso.

La altura del cerco sera de 2.5 metros, colocado sobre el perimetro que indique la
inspeccion . Se materializara en caino redondo de 3” x 2mm de espesor y una
distancia maxima de 3 metros entre parantes, entre ellos se colocara alambre
romboidal de 2”x2” conformada por alambre galvanizado calibre N°13 tomado a
planchuelas de hierro galvanizado de 1”x1/8” y estas a los cafios por medio de
ganchos J.

Llevaran de refuerzo un alambre calibre 13 en la parte inferior media y superior, los
cuales contaran con torniquetes para su tensado. El alambre romboidal se tomara al
terreno por medio de insertos en forma de U realizada con hierro de construccion
@12 a una profundidad de 0.50m y distanciada entre si a no mas de 1.00m.

Luego de colocado los insertos se realizara cordon de hormigén de 15x30 cm a lo
largo del cerco.

En el sector indicado por la inspeccion, se colocara un portdn de acceso al predio
de 1.50m de ancho x 2.50m de alto, de dos hojas de abrir, construido con un bastidor
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de cafio de 2 1/2”x1.6mm, con refuerzo horizontal en el centro.

Los pafios estaran materializados con alambre romboidal y planchuelas similares a los
pafos. El porton estarad tomado a los parantes del alambrado por medio de bisagras,
un minimo de tres por hoja.

Contara con un picaporte y cerradura, linea herraje pesado para exterior.
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CAJON 2 PGC 40x80 MM

CHAPA GALVANIZADA SINUSOIDAL N° 24

PREPINTADA COLOR A DEFINIR

CANALETA'Y ZINGUERIA

[

CHAPA GALVANIZADA TIPO BWG 25

CHAPA ACERO AL CARBONO SAE 1010

CONVERTIDOR 3 EN 1Y SINTETICO A DEFINIR

ESTRUCTURA PERFIL PCF

140x60x20x2

CHAPA EXTERIOR CONTENEDOR

TUBO ESTRUCTURAL 100X50X2MM

SE DEBERA REALIZAR UN PREMARCO
CON ESTE TUBO EN EL PERIMETRO
AL CALAR CADA UNO DE LOS VANOS

QUE POSTERIORMENTE

ALBERGARAN CARPINTERIAS

CARPINTERIA SEGUN PLANILLA

HERRERIA SEGUN PLANILLA

TUBO ESTRUCTURAL 100X50X2MM

SE DEBERA REALIZAR UN PREMARCO
CON ESTE TUBO EN EL PERIMETRO
AL CALAR CADA UNO DE LOS VANOS

QUE POSTERIORMENTE

ALBERGARAN CARPINTERIAS
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REV. | OBSERVACIONES ARCHIVO CONT. FECHA
0 OBSERVACION DWG XXX 00-00-00
1 OBSERVACION1 DWG XXX 00—-00-00

ANS DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
osre: OFICINA.MOVIL. 10X 1 2M PLANO
sno: PLANO.DE.HERRERIA A—=T12
PROYECTO: XXX DIBUJO: XXX ARCHIVO: DWG FECHA: FECHA OBRA: ESCALA:
TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA PREVIO A SU EJECUCION Ow
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